
5.3	� Maßliche Gestaltung von Stellteilen 

5.3.1	� Anforderungen an Genauigkeit, Geschwindigkeit, Stellkraft
Sind Stellteile für die an sie aufgrund der Arbeitsaufgabe und des Bediensystems gestellten Anforderungen an 
Genauigkeit, Geschwindigkeit, Stellkraft geeignet?

entfällt

entfällt

a) 
32

Sind handbediente Stellteile so gestaltet, dass sie für die Arbeitsaufgabe gut  
geeignet sind?

entfällt 

Funktionsprüfung an der Maschine ja nein

Falls bei der Handhabung der Stellteile deren Eignung für die jeweiligen Anforderun-
gen angezweifelt werden, so sind die folgenden sechs Detailfragen zu prüfen. Sind 
gleichzeitig mehrere hohe Anforderungen (z. B. hohe Stellkraft bei hoher Geschwindig-
keit) vom Stellteil zu erfüllen, dann sollte die entsprechende Norm eingesehen werden.

Norm Abschnitt

DIN EN 894-3:2010 5

Kommentar: 

b) 
48

Wenn es linear betätigte Stellteile für hohe Stellkräfte (> 50 N) gibt: Haben diese einen form
schlüssigen Umfassungsgriff mit der Hand (z. B. Handgriffschieber/Zuggriff)?

entfällt 

Funktionsprüfung an der Maschine ja nein

Formschlüssig bedeutet: Die Betätigungskraft wirkt senkrecht auf das Stellteil und ist 
damit abhängig von dessen Form und der Greifart.

Reibschlüssig bedeutet: Die Kraft wirkt tangential auf die Oberfläche des Stellteils und 
ist allein von der Reibung zwischen Haut und Stellteil abhängig.

Bei mittlerer Stellkraft (25 N bis 50 N) genügt:
•	 Kontaktgriff mit der Hand (formschlüssig).
•	 Umfassungsgriff mit Finger oder Hand

Norm Abschnitt

DIN EN 894-3:2010 5.2.3

Kommentar: 

c) 
540

Wenn es linear betätigte Stellteile für hohe Stellgenauigkeit gibt: Haben diese einen Kontakt- oder 
Zufassungsgriff mit den Fingern (z. B. Schiebeknopf)?

entfällt 

Funktionsprüfung an der Maschine ja nein

Für mittlere Stellgenauigkeit genügt:
•	 Zufassungsgriff mit der Hand
•	 Umfassungsgriff mit der Hand.

Norm Abschnitt

DIN EN 894-3:2010 5.2.1

Kommentar: 

d) 
541

Wenn es linear betätigte Stellteile für hohe Stellgeschwindigkeit gibt: Haben diese einen Kontakt-  
oder Zufassungsgriff mit den Fingern (z. B. Schiebeschalter, Tastknopf)?

entfällt 

Funktionsprüfung an der Maschine ja nein

Für mittlere Stellgeschwindigkeit genügt:
•	 Zufassungsgriff mit der Hand
•	 Umfassungsgriff mit der Hand.

Norm Abschnitt

DIN EN 894-3:2010 5.2.2

Kommentar: 
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e) 
542

Falls es rotatorisch betätigte Stellteile für hohe Stellmomente (> 3 Nm) gibt: Haben diese einen form-
schlüssigen Kontakt- oder Umfassungsgriff mit der Hand (z. B. Handrad)?

entfällt 

Funktionsprüfung an der Maschine ja nein

Bei mittlerem Stellmoment (1,5 Nm bis 3 Nm) genügt:
•	 reibschlüssiger Zufassungsgriff mit der Hand
•	 reibschlüssiger Umfassungsgriff mit der Hand.

Norm Abschnitt

DIN EN 894-3:2010 5.2.3

Kommentar: 

f) 
543

Wenn es rotatorisch betätigte Stellteile für hohe Stellgenauigkeit gibt: Haben diese einen form
schlüssigen Kontaktgriff oder Zufassungsgriff mit den Fingern (z. B. Drehknebel)?

entfällt 

Funktionsprüfung an der Maschine ja nein

Für mittlere Stellgenauigkeit genügt:
•	 reibschlüssiger Kontaktgriff mit Fingern
•	 Zufassungs- oder Umfassungsgriff mit der Hand.

Norm Abschnitt

DIN EN 894-3:2010 5.2.1

Kommentar: 

g) 
544

Wenn es rotatorisch betätigte Stellteile für hohe Stellgeschwindigkeit gibt: Haben diese einen 
Kontaktgriff mit Hand/Finger oder Zufassungsgriff mit den Fingern (z. B. Fingerhebel)?

entfällt 

Funktionsprüfung an der Maschine ja nein

Für mittlere Stellgeschwindigkeit genügt:
• Zufassungsgriff mit der Hand

Norm Abschnitt

DIN EN 894-3:2010 5.2.2

Kommentar: 

Gesamtbewertung:
Sind Stellteile für die an sie aufgrund der Arbeitsaufgabe und des Bediensystems gestellten 
Anforderungen an Genauigkeit, Geschwindigkeit, Stellkraft geeignet?

   ja          nein

Empfehlung

nein

Mangel
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5.3.2	 Sonstige Anforderungen zur maßlichen Gestaltung
Sind die Stellteile für weitere Anforderungen wie Widerstandsfähigkeit, Stellungskontrolle, Vermeidung  
unbeabsichtigten Stellens usw. geeignet gestaltet?

entfällt

a) 
546

Falls die Bedienperson bei bestimmten Aufgaben nur eine unzureichende, aber notwendige Sichtkont-
rolle des Stellteils hat, kann sie dann die Stellung des Stellteils ertasten?

entfällt 

Funktionsprüfung an der Maschine ja nein

Solche Situationen sind z. B.: Die Bedienperson ist durch die Beobachtung des Prozes-
ses beansprucht oder die Sicht auf das Stellteil ist eingeschränkt. Bei sicherheits
gerichteten Funktionen kann die Tastkontrolle die Informationsrückkopplung durch 
andere, akustische oder visuelle Wahrnehmungen sinnvoll ergänzen.

Norm Abschnitt

DIN EN 894-3:2010
DIN EN 61 310-3:2008, VDE 0113 Teil 103

5.3.2
4

Kommentar: 

b) 
545

Falls eine Sichtkontrolle der Bedienung durch Anzeigen oder den Prozess selbst nicht möglich ist, kann 
die Bedienperson die Stellung des Stellteils erkennen?

entfällt 

Sichtprüfung an der Maschine ja nein

Dies gilt besonders, wenn die Stellbewegung mit mehreren Zwischenstellungen 
erfolgt.

Norm Abschnitt

DIN EN 894-3:2010 5.3.1

Kommentar: 

c) 
547

Falls die Bedienung eines Stellteils z. B. zu einem Maschinenstart und damit zu Verletzungen führen 
könnte, ist dann unbeabsichtigtes Stellen eines Stellteils konstruktiv verhindert?

entfällt 

Sichtprüfung an der Maschine ja nein

Dies gilt besonders für Startfunktionen sowie die Bewegung von Maschinenteilen. 
Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Stellen sind z. B.:
•	 Kragen um das Stellteil
•	 Erhöhung der Stellkraft auf mindestens 5 N
•	 Abdeckung oder Verkleidung
•	 die Anordnung oder die Lage des Stellteiles, die ein Stellen z. B. durch den Körper 

vermeidet
•	 Verwendung von Verriegelungen oder Zweihandschaltungen
•	 Feststellhebel.

Norm Abschnitt

DIN EN 894-3:2010
DIN EN 60 204-1:2014, VDE 0113 Teil 1
DIN EN 61 310-3:2008, VDE 0113 Teil 103

5.3.3, 8.2
10.1.2, 10.6
4

Kommentar: 
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d) 
549

Kann ein Stellteil mit Handschuhen bedient werden, wenn deren Tragen für die Arbeitsaufgabe 
erforderlich ist?

entfällt 

Funktionsprüfung mit Handschuh ja nein

Entsprechend sind die Größe und die Form des einzelnen Stellteils wie auch die Anord-
nung und der größere Abstand mehrerer Stellteile danach auszulegen. Dies kann 
leicht mit einem Handschuh überprüft werden.

Norm Abschnitt

DIN EN 894-3:2010 5.3.5

Kommentar: 

e) 
505

Ist das Stellteil so dauerhaft gestaltet, dass es den zu erwartenden Umweltbedingungen und dem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch widersteht?

entfällt 

Funktionsprüfung an der Maschine ja nein

Norm Abschnitt

DIN EN 61 310-3:2008, VDE 0113 Teil 103 4

Kommentar: 

Gesamtbewertung:
Sind die Stellteile für weitere Anforderungen wie Widerstandsfähigkeit, Stellungskontrolle, 
Vermeidung unbeabsichtigten Stellens usw. geeignet gestaltet?

   ja          nein

Empfehlung

nein

Mangel
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