
5.7 Kennzeichnung von Stellteilen und Anzeigen
Sind handbediente Stellteile und Anzeigen der Bedienaufgabe und den Kenntnissen der Bedienperson 
 entsprechend geeignet gekennzeichnet?

Die Kennzeichnung erfolgt meist durch Symbole oder textliche Abkürzungen. Deren Verwendung muss an der 
Maschine bzw. für alle typgleichen Maschinen einheitlich und für die Bedienperson verständlich erfolgen. Die 
wichtigsten Symbole sind genormt.

Die hier betrachteten Anzeigen sind eigenständige digitale und analoge Anzeigeinstrumente.

Darstellungen auf einem Display werden im Abschnitt „Softwareergonomie“ behandelt.

entfällt

a) 
178

Ist die Gestaltung von Darstellungen, Strukturen, Begriffen, Abkürzungen und Dialogen bei der 
 gesamten Maschine einheitlich und dadurch widerspruchsfrei?

entfällt 

Sichtprüfung an der Maschine ja nein

Bei dieser Frage ist, falls vorhanden, auch die Software zu betrachten.

Norm Abschnitt

DIN EN 61 310-1:2008, VDE 0113 Teil 101 4.1

Kommentar: 

b) 
173

Werden bei Symbolen folgende Formen den entsprechenden Informationen zugeordnet? Kreis    
Verbot/Gebot; Dreieck  Warnung; Rechteck  Warnung; Achteck  Stopp

entfällt 

Sichtprüfung an der Maschine ja nein

Norm Abschnitt

VDI/VDE 3850 Blatt 1:2014
DIN EN 61 310-1:2008, VDE 0113 Teil 101

5.2.2.2
4.2.5

Kommentar: 

c) 
170

Sind die Abkürzungen intuitiv (ohne Vorwissen) und interkulturell verständlich? entfällt 

Sichtprüfung an der Maschine ja nein

Norm Abschnitt

DIN EN 61 310-1:2008, VDE 0113 Teil 101
VDI/VDE 3850 Blatt 1:2014

4.1
5.2.2.8

Kommentar: 

d) 
137

Falls die Bedeutung der Abkürzung nicht bekannt ist, ist sie dann in Langform in der Betriebsanleitung 
eingeführt?

entfällt 

Sichtprüfung der Betriebsanleitung ja nein

Norm Abschnitt

DIN EN 61 310-1:2008, VDE 0113 Teil 101
VDI/VDE 3850 Blatt 1:2014

4.1
5.2.2.8

Kommentar: 
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e) 
171

Sind die Bildzeichen den Bedienelementen eindeutig zuzuordnen? entfällt 

Sichtprüfung an der Maschine ja nein

Bildzeichen sollten bevorzugt oberhalb, sonst links neben oder auch direkt auf dem 
Bedienteil angebracht sein.

Norm Abschnitt

DIN EN 61 310-1:2008, VDE 0113 Teil 101
VDI/VDE 3850 Blatt 1:2014

4.1
5.2.2.7

Kommentar: 

Gesamtbewertung:
Sind handbediente Stellteile und Anzeigen der Bedienaufgabe und den Kenntnissen der 
Bedienperson entsprechend geeignet gekennzeichnet?

   ja          nein

Empfehlung

nein

Mangel
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