
10.3  Wartung und Instandhaltung maschinenintegrierter Beleuchtung
Lässt sich die Beleuchtungseinrichtung leicht instandhalten?

entfällt

a) 
563

Enthält der Wartungsplan (Betriebsanleitung) Angaben zu Wartungsintervallen der integrierten 
Beleuchtung?

entfällt 

Sichtprüfung der Betriebsanleitung ja nein

Die EN 1837:2009 Abschnitt 6 verlangt für Maschinen mit integrierter Beleuchtung die 
Lieferung einer Anweisung für Prüfung und Wartung.

Norm Abschnitt

DIN EN 1837:2009 6

Kommentar: 

b) 
562

Sind die Leuchten durch Angabe des Herstellers, Typ u. Ä. gekennzeichnet, sdass eine Ersatz-
beschaffung erleichtert wird?

entfällt 

Sichtprüfung an der Maschine ja nein

Kennzeichnung an der Leuchte und in der Betriebsanleitung der Maschine!

Norm Abschnitt

DIN EN 1837:2009 5.2 e)

Kommentar: 

c) 
561

Wird die Instandhaltung durch die Verwendung handelsüblicher Leuchtmittel und Wechsel des 
 Leuchtmittels mit wenigen Handgriffen ohne Spezialwerkzeug erleichtert?

entfällt 

Sichtprüfung an der Maschine ja nein

Norm Abschnitt

DIN EN 1837:2009 5.2/5.3

Kommentar: 

Gesamtbewertung:
Lässt sich die Beleuchtungseinrichtung leicht instandhalten?

   ja          nein

Empfehlung

nein

Mangel

122
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