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Teil | - Rahmenrichtlinien

1 ALLGEMEINES

Die Feuerwehr-Dienstvorschriften gelten flr die Ausbildung, die Fortbildung und den Einsatz.

In der vorliegenden Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 “Einheiten im ABC-Einsatz” (FwDV 500)
werden taktische Regeln festgelegt, die bei Einsatzen mit Gefahren durch radioaktive (A—Ein-
satz), biologische (B—Einsatz) und chemische (C—Einsatz) Gefahrstoffe und Materialien zu be-
achten sind.

Hierdurch sollen die Einsatzkrafte der Feuerwehr befahigt werden, Stoffe und Materialien, von
denen bei Herstellung, Verwendung, Lagerung und Transport besondere Gefahren ausgehen
kénnen, zu erkennen und den Gefahren mit geeigneten MaRhahmen entgegenzuwirken.

In dieser Dienstvorschrift wird der Sammelbegriff ,ABC* fir ,atomar” (= radiologisch und nuk-
lear), ,biologisch“ und ,,chemisch” entsprechend der Begriffsbestimmungen des Zivilschutz-
und Katastrophenhilfegesetzes des Bundes (ZSKG) verwendet. Er ist bedeutungsgleich zum
Begriff ,CBRN*fur ,chemisch®, ,biologisch®, ,radiologisch* und ,nuklear*.

Der Teil | dieser Dienstvorschrift enthalt die Rahmenvorschriften.

Im Teil Il sind die speziellen Regelungen und Besonderheiten aufgefiihrt, die Einsatzkrafte an
Einsatzstellen mit radioaktiven (Kapitel A-Einsatz), biologischen (Kapitel B-Einsatz) und
chemischen Gefahrstoffen (Kapitel C-Einsatz) zu beachten haben.

Vorbehaltlich der geltenden landesrechtlichen Regelungen ist zu beachten:

- Feuerwehrangehdorige sind keine beruflich exponierten Personen, sondern Einsatzkrafte
im Sinne des Strahlenschutzgesetzes (StrISchG).

- Eine Durchfiihrung des ABC-Einsatzes gemall der FwDV 500 wird als gleichwertig zur
Einhaltung der Biostoffverordnung (BioStoffV) und TRBA 130 (Arbeitsschutzmallinahmen
in akuten biologischen Gefahrenlagen) sowie der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) be-
trachtet.

Fir Angehdrige von Werkfeuerwehren oder betrieblichen Feuerwehren kénnen aufgrund ihrer
Betriebszugehorigkeit besondere Vorschriften gelten.

Die Festlegungen der FwDV 500 gelten fir die erste Gefahrenabwehr im ABC-Einsatz, ru-
hende Lagen sowie im Rahmen von Amtshilfe.

Die zustandigen Behorden kénnen im Fall von ABC-Gefahren wie beispielsweise Tierseuchen
oder Fundstiicke mit radioaktiven Stoffen weitreichende Gefahrenabwehrmafinahmen treffen,
um die Ausbreitung von ABC-Gefahrstoffen oder Gefahren insbesondere flr die Bevdlkerung
zu verhindern. Hierzu zahlen insbesondere die Biosicherheitsmalinahmen, wie das Anlegen
von Schutzkleidung, die Reinigung und die Desinfektion sowie Dekontamination. Diese Mal3-
nahmen haben zum Ziel, die Weiterverbreitung des ABC-Gefahrstoffes zu verhindern, sie die-
nen dartber hinaus dem Arbeitsschutz.

Die fachliche Verantwortung und RechtmaRigkeit fiir die Amtshilfe liegt bei der zustandigen Be-
horde, die Verantwortung fur die technische Durchfihrung liegt bei der durchfihrenden/Hilfe
leistenden Stelle. Feuerwehren und andere Hilfsorganisationen konnen auf Anforderung einer
Behorde dann in Amtshilfe tatig werden.




Grundsatzlich bilden die Einsatzkrafte einen Personenkreis, der nur aufgrund eines Schaden-
ereignisses im Einzelfall einer vorher nicht bekannten Anzahl, Art und Menge an ABC-Gefahr-
stoffen ausgesetzt sein kann.

Fir die Gefahrenabwehr bei ABC-Gefahrstoffen kénnen besondere Zusténdigkeitsregelungen
getroffen sein, so dass die Feuerwehr nur Sofortmalinahmen bis zum Tatigwerden der zustan-
digen Stelle durchzufiihren hat. Dieses gilt besonders fur militarische Objekte.

Neben der FwDV 500 gelten beispielhaft folgende Regelwerke:

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSVO),

- Biostoffverordnung (BioStoffV),

- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),

- Strahlenschutzgesetz (StrISchG),

- Strahlenschutzverordnung (StrlSchV),

- Vorschriften des Unfallversicherungstrager (DGUV),

- DIN-Normen,

- Richtlinien, z. B. der Vereinigung zur Férderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb),
- technische Unterlagen der Hersteller (Gebrauchsanleitungen).

Die Gesetze und zugehorigen Verordnungen werden in einschlagigen und anerkannten Re-
geln der Technik konkretisiert, die wegen der Vielzahl hier nicht einzeln aufgefihrt werden.

Die Funktionsbezeichnungen gelten flr Feuerwehrangehdorige aller Geschlechter.



1.1  Gefahrdung durch ABC-Gefahrstoffe

Von den ABC-Gefahrstoffen kdnnen die Gefahren der Inkorporation, der Kontamination und
der gefahrlichen Einwirkung von auf3en ausgehen.

Inkorporation

ist die Aufnahme gefahrlicher Stoffe in den Kérper.

Inkorporation
Uber Korperdffnungen

./

", Uberverletzte oder
\ gesunde Haut

Abb. 1: Inkorporation von ABC-Gefahrstoffen

Grundsatz: Eine Inkorporation ist auszuschlieRen!

Kontamination

ist die Verunreinigung der Oberflachen von Lebewesen, des Bodens, von Gewassern und
Gegenstanden mit ABC-Gefahrstoffen.

Kontamination
am -+—— Haut, Haare

Kleidung

Abb. 2: Kontamination durch ABC-Gefahrstoffe



Grundsatz: Eine Kontamination ist zu vermeiden, zumindest ist sie so gering wie méglich zu
halten!

Eine Kontaminationsverschleppung ist zu verhindern.

Gefahrliche Einwirkung von auBen

ist die Einwirkung von Strahlungsenergie und/oder mechanischer Energie auf ein Lebewesen
oder Objekt.

Eine gefahrliche Strahlungsenergie geht hauptsachlich von radioaktiven Stoffen aus, insbe-
sondere ist sie bei Gamma(y)- und Neutronen-Strahlenquellen zu erwarten.

Eine gefahrliche Einwirkung von Strahlungsenergie kann auch durch alle elektromagnetischen
Felder grofierer Leistung auftreten, wie z. B. bei Rontgen- oder Radarstrahlen, Ultraviolett-,
Warmestrahlung und Lasern.

Unter einer gefahrlichen Einwirkung von mechanischer Energie ist die Einwirkung von Druck -
einschlie8lich Schallwellen - und Splittern/Trimmern zu verstehen, die bei einer Explosion o-
der einem Behalterzerknall entstehen kdnnen.

Gefahrliche Einwirkung von auRen
we'®

oo
Mechanische SC\\a\\
Energie
\ <

~

% —\ ,(c%%%

Abb. 3: Gefahrliche Einwirkung durch ABC-Gefahrstoffe

Grundsatz: Jede gefdhrliche Einwirkung von Energie ist so gering wie moglich zu halten.

Jede gefdhrliche Einwirkung von mechanischer Energie ist zu verhindern.

1.2 Vorbereitende MaBnahmen

1.2.1 Gefahrengruppen

Bereiche mit ABC-Gefahrstoffen werden bei der Einsatzvorbereitung entsprechend den
durchzufiihrenden MalRnahmen in drei Gefahrengruppen eingeteilt:



Gefahrengruppe I:
Bereiche, in denen die Einsatzkrafte ohne Sonderausristung tatig werden durfen.

Zur Vermeidung einer Inkorporation soll Atemschutz getragen werden. Ist eine Inkorporati-
onsgefahr ausgeschlossen, kann auf Atemschutz verzichtet werden.

Gefahrengruppe lI:

Bereiche, in denen die Einsatzkrafte nur mit Sonderausriistung und unter besonderer Uber-
wachung und Dekontamination/Desinfektion tatig werden dirfen.

Gefahrengruppe lll:

Bereiche, in denen Einsatzkrafte nur mit Sonderausriistung und unter besonderer Uberwa-
chung und Dekontamination-/Desinfektion tatig werden dirfen und deren Eigenart die Anwe-
senheit einer sachkundigen Person (siehe Teil Il) notwendig macht, die wahrend des Einsatzes
die entstehende Gefahrdung und die anzuwendenden SchutzmalRnahmen beurteilen kann.

Diese drei Gefahrengruppen werden je nach Zugehdrigkeit des ABC-Gefahrstoffes mit dem
Buchstaben A fir radioaktive (1A, 11A, 1l1A), B fur biologische (1B, 11B, 11IB) und C fur chemische
Gefahrstoffe (IC, IIC, IlIC) unterschieden.

Grundsatzlich sind allgemeine Verhaltensregeln fiur den Einsatz in Industrieanlagen oder La-
boratorien (siehe z. B. DGUV Information 213-850) zu beachten.

Detaillierte Angaben Uber die Bedingungen der Zuordnung zu den Gefahrengruppen sind im
Teil Il dieser Dienstvorschrift aufgeftihrt.

Transporte

Transporte von gefahrlichen Gitern werden nach besonderen Vorschriften klassifiziert und
gekennzeichnet. Eine vorbereitende Einteilung in Gefahrengruppen ist hier im Einzelfall nicht
moglich.

Bei Einsatzen im Zusammenhang mit Transporten ist deshalb zunachst wie bei Einsatzen in
Bereichen der Gefahrengruppe Il zu verfahren.

Einsatze nach einem Anschlag

Einsatze im Zusammenhang mit potenziell vorsatzlich herbeigeflihrten Freisetzungen von Ge-
fahrstoffen (Anschlage) sind grundsatzlich wie Bereiche der Gefahrengruppe Il zu behandeln.
Dabei erfolgt ein Tatigwerden der Feuerwehr in unsicheren und in teilsicheren Bereichen ge-
mafR den Handlungsempfehlungen zur Eigensicherung fir Einsatzkrafte der Katastrophen-
schutz- und Hilfsorganisationen bei einem Einsatz nach einem Anschlag (HEIKAT) erst nach
einer Abstimmung mit der zustéandigen Polizeibehdrde/Polizeileitung und deren expliziten Frei-
gabe.
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1.2.2 Einsatzplanung

1.2.2.1 Sachkundige Beratung

Fir die Vorbereitung und Durchfiihrung von Feuerwehreinsatzen sollen zur Beratung oder Mit-
wirkung Personen mit Sachkunde herangezogen werden, die aufgrund ihrer besonderen Aus-
bildung und Fachkenntnisse sowie ggf. mit Ausristungen, Einrichtungen oder sonstiger Mittel
in der Lage sind, den Feuerwehreinsatz zu unterstutzen.

Fur ABC-Einsatze sollen Fachberater in der Feuerwehr zur Verfigung stehen.
Sachkundige Personen sind zu finden:

- Betriebsangehorige der betroffenen Einrichtung;

- Ordnungsbehdrden;

- Gewerbeaufsichtsbehorden;

- Behorden fur Arbeits- und Umweltschutz;

- Unfallkassen und Berufsgenossenschaften;

- Gesundheitsbehorden;

- Bergbaubehorden;

- Wasserwirtschaftsbehorden;

- technische Behdrden und Amter auf kommunaler Ebene, Kreis- oder Regierungsebene
(z. B. Tiefbauamt, Stadtreinigungsamt);

- Umweltbundesamt (UBA), Bundesanstalt fir Materialforschung und -prufung (BAM),
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Bundesamt flir Strahlenschutz (BfS),
Robert Koch Institut (RKI), Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Bundesamt fir Bevodlke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und ahnliche Einrichtungen auf Bundes-
ebene;

- Deutscher Wetterdienst (DWD);

- Hochschulen, Universitaten;

- Pflanzenschutzamter;

- Veterinaramter;

- Flussiggassicherheitsdienst (FSD);

- Katastrophenschutzdienststellen;

- Analytische Task Force (ATF);

- Regionale Strahlenschutzzentren (RSZ);

- Informations- und Behandlungszentren fur Vergiftungsfalle;

- Kompetenzzentren Infektionsschutz;

- Werkfeuerwehren im Rahmen von TUIS (Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleis-
tungs-System);

- Speditionen und Reedereien fur gefahrliche Guter;

- Kerntechnischer Hilfsdienst (KHG);

- Bundeswehr (Bw), insbesondere das ABC-Abwehrkommando der Bw (ABCAbwK-
doBw) sowie das wehrwissenschaftliche Institut fir Schutztechnologien — ABC-Schutz
(WIS);

- Energieversorgungsunternehmen;

- Kampfmittelrdumdienste.
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1.2.2.2 Aufstellung von Feuerwehr- und Einsatzplanen fiir besondere Objekte

Mindestens fur die Bereiche der Gefahrengruppen Il und lll sind Feuerwehrplane und Ein-
satzplane zu erstellen.

Feuerwehrplane sind vom Betreiber im Einvernehmen mit der Feuerwehr anzufertigen.

Einsatzplane enthalten neben den Feuerwehrplanen vorgeplante einsatztaktische Malinah-
men und sind Teil der Alarm- und Gefahrenabwehrplane (AGAP). Der AGAP kann fur wei-
tere Informationen genutzt werden.

Einsatzplane sollen neben allgemeinen Angaben (die Gefahr, den Ort der Gefahr, Anfahrts-,
Rettungs- und Angriffswege, Wasserentnahmestelle usw.) insbesondere enthalten:

- Angaben Uber in der direkten Nachbarschaft befindliche gefahrdete Objekte;

- Festlegungen zur erforderlichen Anwesenheit von Fachberatern/sachkundigen Perso-
nen;

- die Grenzen der Bereiche mit Gefahrengruppen sowie weitere Bereiche (z. B. Kon-
troll- und/oder Sperrbereiche nach Strahlenschutzverordnung (StriISchV)) mit Schleu-
sen und besonderen Zugangen anhand von Lage- und Grundrissplanen;

- Vorgeplante Grenzen flr die Verlegung des Gefahrenbereiches gemaf 1.5.3.5, Ge-
fahren-, Absperr- und Ubergangsbereich;

- Hinweise auf Ldscheinrichtungen, Sonderléschmittel, Einsatzmittel und Léschwasser-
Rickhalteanlagen sowie Einrichtungen zur Verhitung oder Bekampfung der Gefah-
ren;

- Informationen zu vor Ort vorhandenen stationaren Einrichtungen (Notduschen, Wan-
nen, Dekontaminationseinrichtungen);

- vor Ort vorzuhaltende Desinfektionsmittel mit Anwendungs-/Gebrauchsanweisung;

- Namen, Anschriften, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen von

= zu verstandigenden Aufsichts- und Fachbehdrden,

= Spezialisten ortsansassiger Betriebe oder besonders sachkundigen Personen
aus der Umgebung (z. B. TUIS),

= Krankenhdusern und Spezialkliniken oder Arzten (z. B. fiir Brandverletzungen,
Strahlenschaden, Veratzungen, Vergiftungen),

= Betrieben, Speditionen und Organisationen mit besonderen Ausristungen und
Einrichtungen (z. B. Auffangbehalter, Tankwagen, Sand, Abdichtmaterial, ver-
schiedene Bindemittel fiir befestigte Oberflachen oder Gewasser sowie Ole
oder Sauren/Laugen).

Uber besonders gefahrdete Bereiche wie Abwasseranlagen, Klaranlagen, Wasserschutzge-
biete, offene Gewasser sowie daflr zustandige Behdrden und eventuelle Hilfsmoglichkeiten
sind Informationen zu beschaffen.

1.2.2.3 Regionale Einsatzplanung

Wenn das Zusammenwirken mehrerer Feuerwehren im ABC-Einsatz erforderlich ist, missen
folgende Punkte abgestimmt werden:

- Personal (z. B. spezielle ABC-Einheiten, Fachberater, sachkundige Personen);
- Aus- und Fortbildung (Mannschaft, Fihrungskrafte);

- Ausstattung (Sondergerate, -fahrzeuge);

- taktisches Konzept und

- Alarm- und Ausrickeordnung.
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1.3 Sonderausriistung

Zur Bekampfung von Schadenfallen in Verbindung mit ABC-Gefahrstoffen und deren Beseiti-
gung bendtigen die Feuerwehren neben der allgemeinen Ausrlistung eine Sonderausristung.

Art, Umfang und Standort der Sonderausristung bestimmen sich nach Aufgabenstellung und
zu erwartenden Einsatzen.

Der Trager der Feuerwehr ist als Unternehmer fur die Sicherheit bei der Verwendung von Per-
sonlicher Schutzausristung (PSA) und der sonstigen Sonderausristung verantwortlich. Bei
der ordnungsgemalien Durchfihrung der ABC-Einsatze, der Aus- und Fortbildung einschliel3-
lich der regelmaRigen Einsatziibungen und der Uberwachung der Fristen wird der Unterneh-
mer vom Leiter der Feuerwehr unterstitzt.

Der Leiter der Feuerwehr kann die ihm obliegenden Pflichten, insbesondere hinsichtlich der
Ausbildung der Einsatzkrafte sowie der Wartung und Prifung der Persénlichen Schutzausris-
tung und der sonstigen Sonderausristung, an andere Personen Ubertragen, zum Beispiel an
Beauftragte innerhalb der Feuerwehr oder an eine sonstige geeignete Stelle.

Verantwortlich fur die Einhaltung der notwendigen MalRnahmen im ABC-Einsatz sowie die
Auswahl der geeigneten personlichen Schutzausriistung und sonstigen Sonderausristung ist
der Einsatzleiter.

Die Sonderausristung darf nur von den daftir ausgebildeten Einsatzkraften eingesetzt werden.
Fir wesentliche Teile der Sonderausristung gibt es Prif- und Zulassungsrichtlinien.

Die Sonderausristung gliedert sich in die personliche Schutzausrustung und die sonstige Son-
derausristung.

1.3.1 Personliche Schutzausriistung

Die personliche Schutzausristung ist in Abhangigkeit der Schadenslage von jeder Einsatz-
kraft im Gefahrenbereich, vom jeweiligen Sicherheitstrupp sowie von jeder Einsatzkraft am
Dekon-Platz zu tragen. Sie dient dem Schutz der Person vor Inkorporation und Kontamina-
tion.

1.3.1.1 Atemschutz

Fir den sicheren ABC-Einsatz sind geeignete Atemschutzgerate notwendig.
In Abhangigkeit von der Lage kdnnen Filter- oder Isoliergerate zum Einsatz kommen.

Der Einsatz ist so zu planen, dass flr eine Dekontamination ausreichend Atemluft im Gerat
verbleibt. Die Einsatzzeit kann verlangert werden, wenn die verwendete Schutzkleidung und
die vorhandenen ABC-Gefahrstoffe am Dekon-Platz einen Wechsel auf Atemfilter zulassen.

Dabei ist zusatzlich zu den Einsatzgrundsatzen der FwWDV 7 ,Atemschutz besonders zu be-
achten:

Filtergerate

Der Einsatz der Filter muss auf die Art und die zu erwartende Konzentration der Schadstoffe
abgestimmt sein.
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Isoliergerate

Isoliergerate sollen unter isolierender Schutzkleidung (z. B. Chemikalienschutzanzige, ge-
schlossene Hitzeschutzkleidung) nur héchstens 30 Minuten genutzt werden, auch wenn das
Isoliergerat langere Einsatzzeiten zulassen wiirde.

Regenerationsgerate

Regenerationsgerate durfen in Verbindung mit Chemikalienschutzanziigen nicht eingesetzt
werden.

Regenerationsgerate oder einzelne Komponenten erwarmen sich deutlich. Zur Bewertung die-
ser fur Gase/Dampfe potenziellen Zindquelle muss die Anleitung des Gerateherstellers her-
angezogen werden.

Durch die Erwdrmung des Atemgases kommt es zu einer erheblichen zusatzlichen Belas-
tung der Geratetrager.

1.3.1.2 Schutzkleidung

Fir den sicheren ABC-Einsatz ist eine geeignete Schutzkleidung erforderlich. Kann im Verlauf
eines Einsatzes nicht vollstandig ausgeschlossen werden, dass es zum direkten Kontakt mit
ABC-Gefahrstoffen kommt, ist eine der Lage angemessene Schutzkleidung zu tragen.

Die den Kérper schitzende personliche Schutzausristung (PSA) wird gemal ihrer Schutzwir-
kung fir die tragende Person nach den Formen 1 bis 3 unterschieden. Da Schutzkleidung in
Bezug auf ihre mechanische und chemische Leistungsfahigkeit sehr unterschiedlich sein kann,
ist dies bei Beschaffung und Auswahl zu bertcksichtigen. Dabei kann z. B. die DGUV-I 205-
014 (Auswahl von personlicher Schutzausrustung fir Einsatze bei der Feuerwehr) angewen-
det werden.

Grundsatzlich ist zur Schutzkleidung ein fur die jeweilige Tatigkeit geeigneter Atemschutz zu
tragen.

Die Abbildungen zeigen die jeweiligen Formen beispielhaft.

Schutzkleidung Form 1

Die Schutzkleidung Form 1 schiitzt ausschlieB3lich vor einer Kontamination mit festen ABC-
Gefahrstoffen und stellt einen eingeschrankten Spritzschutz dar. Sie ist weder flissigkeits-
noch gasdicht.
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Abb. 4: Schutzkleidung Form 1, Beispiel als Kontaminationsschutzhaube in Kombination mit Brandschutzbeklei-
dung.

Die Schutzkleidung Form 1 besteht aus der Schutzkleidung zur Brandbekampfung und einer
Schutzhaube mit Kragen zur Abdeckung freier Stellen im Hals/Kopf-Bereich. Sie wird Uber der
Brandschutzbekleidung getragen.

Da eine Aufnahme von ABC-Gefahrstoffen haufig Uber die Hande erfolgt, wird zur Erhéhung
der Schutzwirkung das Tragen von Einmalhandschuhen, z. B. Nitrilhandschuhe, unter den
Feuerwehrschutzhandschuhen empfohlen.

Bei der Brandbekampfung ist durchgangig eine Flammschutzhaube zu tragen, wenn das ther-
mische Risiko hoher zu bewerten ist als eine mogliche Kontamination. Da eine Flammschutz-
haube in der Brandschutzbekleidung getragen wird, bestehen beim Entkleiden besonders die
Gefahren der Kontamination und Kontaminationsverschleppung.

Schutzkleidung Form 2

Die Schutzkleidung Form 2 schitzt ausschlieBlich vor einer Kontamination mit festen und be-
grenzt auch mit flissigen ABC-Gefahrstoffen. Sie stellt einen erweiterten Kontaminations-
schutz dar und ist nicht gasdicht. Sie ist flr alle Einsatzsituationen zulassig, in denen nicht
zusatzliche Gefahren das Tragen der Schutzkleidung Form 3 notwendig machen. Es bestehen
fur den Trager weiterhin Gefahren der Kontamination und Inkorporation bei gesundheitsschad-
lichen Gasen und Dampfen.

Die Schutzkleidung Form 2 besteht aus einem Schutzanzug, der entsprechend der Lagebeur-
teilung Uber einer flammenhemmenden Unterbekleidung getragen wird. Wegen der begrenz-
ten Temperaturbestandigkeit der Schutzkleidungsmaterialien hat der Einsatzleiter Uber den
Einsatz zur Brandbekdmpfung gesondert zu entscheiden.
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Schutzkleidung, bei der Handschuhe und FiRlinge nicht angearbeitet sind, sollen an den Uber-
gangen zu Schutzhandschuhen und Schutzstiefeln gesichert werden, z. B. mit geeignetem
Klebeband.

Die Ausfiihrung der Schutzkleidung Form 2 als Einmalschutzanzug ist zulassig.

Je nach Ausflihrung des Anzugmaterials kbnnen Chemikalien dieses durchdringen. Die Durch-
dringungszeiten sind der Bedienungsanleitung/Bestandigkeitsliste zu enthehmen und zu be-
achten.

Schutzkleidung Form 2, Beispiele verschiedener Schutzanzige fir den A- B- oder C-Einsatz:

Abb. 5: Anzug mit zusatzlichen Schutzhandschuhen Abb. 6: Anzug beispielhaft links mit und rechts ohne Schutz-
stiefel und -handschuhe
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Abb. 7: Kontaminationsschutzanzug, nur fur A-Einsatz Abb. 8: Fixierung des Anzuges an Schutzstiefel
und —handschuhen

Schutzkleidung Form 3

Die Schutzkleidung Form 3 schutzt vor einer Kontamination mit festen, flissigen und gasfor-
migen ABC-Gefahrstoffen. Sie ist einzusetzen, wenn Gefahren durch ABC-Gefahrstoffe einen
umfassenden Schutz erforderlich machen.

Bei Schutzkleidung Form 3 kann je nach Bauart die Atemluftversorgung innerhalb oder auf3er-
halb des Anzuges getragen werden.

Die Ausfuihrung als Einmalschutzanzug ist zulassig.

Die Schutzkleidung Form 3 ist in der Regel nur unzureichend gegen hohe Temperaturen
(Brande, Heilkdampf) oder tiefe Temperaturen (verflissigte Gase) bestandig. Die Schutzklei-
dung kann dabei ihre mechanische oder chemische Bestandigkeit verlieren. Entsprechend der
Lagebeurteilung ist eine flammenhemmende Unterbekleidung zu tragen.

Je nach Ausfliihrung des Anzugmaterials kbnnen Chemikalien dieses durchdringen. Die Durch-
dringungszeiten sind der Bedienungsanleitung/Bestandigkeitsliste zu entnehmen und zu be-
achten.
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Abb. 9: Schutzkleidung Form 3, Beispiel eines Schutzanzuges fir den A- B- oder C-Einsatz

1.3.1.3 Personliche Schutzausriistung am Dekon-Platz

Filtergerate

Grundsatzlich ist am Dekon-Platz ein Inkorporationsschutz gegen staubférmige oder gasfor-
mige ABC-Gefahrstoffe oder Aerosole geringer Konzentration ausreichend. Der Kombinati-
onsfilter ABEK2-P3, Feuerwehrfilter, ist hierflr in der Regel geeignet.

Schutzkleidung

Zum Schutz vor Kontamination der Einsatzkrafte am Dekon-Platz ist die Schutzkleidung
Form 2 als Einmalschutzanzug gut geeignet.

1.3.1.4 Mess- und Warngerate

Zur Warnung vor einer Gefahrdung von auflen sind fur bestimmte Einsatze Mess- und Warn-
gerate vorgesehen. Der Trager wird bei Erreichen des Beurteilungswertes (siehe 1.5.2, Lage-
beurteilung) oder eines festgelegten Referenzwertes (siehe 2.4.1, Erkundung und Beurteilung)
gewarnt.

1.3.2 Sonstige Sonderausriistung

Die sonstige Sonderausristung ist zur Erkundung der Gefahren an ABC-Einsatzstellen und
deren Eingrenzung erforderlich. Sie wird je nach Lage zum Einsatz gebracht.
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Nachweisgerite
Zur Erkundung und Beurteilung sowie zur Dokumentation kénnen beim ABC-Einsatz ver-
schiedene Nachweisgerate an der Einsatzstelle und in deren Umgebung eingesetzt werden.

Folgende Gerategruppen sind in Abhangigkeit von der Lage und den vorhandenen ABC-Ge-
fahrstoffen geeignet:

Gerate zum Nachweis

- explosionsfahiger Gas/Dampf-Luft-Gemische,

- sonstiger gesundheitsschadlicher Gase und Dampfe,

- des Sauerstoffgehalts,

- gesundheitsschadlicher fester und flissiger Stoffe und/oder
- gefahrlicher Strahlung.

Sonstige Einsatzmittel
Fur die Probenahme oder zur Dokumentation sind geeignete Behalter und Dokumentations-
mittel erforderlich.

Die Empfehlungen fir die Probenahme zur Gefahrenabwehr des Bundesamtes flr Bevdlke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sind gut geeignet.

Fir das Markieren der verschiedenen Arbeitsbereiche (vgl. Ziffer 1.5.3.5) ist geeignetes Ab-
sperrmaterial mitzufihren.

Fur die Beseitigung bestehender Gefahren sind spezielle Gerate, Reinigungs- und Ver-
brauchsmaterialien erforderlich.

1.4  Aus- und Fortbildung

Fur Einsatze in Verbindung mit ABC-Gefahrstoffen sind daflir ausgebildete Einsatzkrafte er-
forderlich.

Die Ausbildung gliedert sich in:

- ABC-Einsatz,

- Fidhren im ABC-Einsatz,

- ABC-Dekontamination und
- ABC-Erkundung.

Die Mindestanforderungen an die Ausbildung sind in der FwDV 2 ,Ausbildung der Freiwilli-
gen Feuerwehren® festgelegt.

Fir Einheiten, die fir einen ABC-Einsatz vorgesehen sind, sind im jahrlichen Ausbildungs-
dienst mindestens einmal

- eine Fortbildung zu Einsatzen mit ABC-Gefahrstoffen einschlief3lich der Dekontami-
nation sowie

- eine Ubung im Einsatz mit ABC-Gefahrstoffen und

- eine Ubung unter Einsatzbedingungen in Schutzkleidung Form 3 (siehe FWDV 7)
durchzufiihren.

Hierbei ist auf die Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren sowie weiterer zustandiger Stel-
len, z. B. Rettungsdienst, Polizei, Umweltbehdrden, besonderer Wert zu legen.
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1.5 Einsatz

In vielen Fallen missen sich ersteintreffende Einsatzkrafte der Feuerwehr wegen fehlender
oder nicht ausreichender Sonderausriistung und Ausbildung darauf beschranken, erste Maf3-
nahmen zur Sicherung der Einsatzstelle und zur Rettung geféhrdeter Personen einzuleiten.
Hierbei tragt der Einsatzleiter eine besondere Verantwortung fur die Sicherheit seiner Einsatz-
krafte. Er muss unverziglich die Alarmierung weiterer ausgebildeter Einsatzkrafte mit der er-
forderlichen Sonderausriistung veranlassen (siehe 1.5.3.2, GAMS-Regel).

1.5.1 Lagefeststellung

Bei der Erkundung des Schadenereignisses/der Schadenlage ist eine friihe Feststellung der
Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Umwelt von entscheidender Bedeutung.

Es sind besonders zu erkunden:

- Ursache und Art der Beschadigung (Was ist passiert?)
- Art der freigesetzten Stoffe (Was tritt aus?)
- Gesamtstoffmenge und Menge pro Zeit (Wieviel tritt aus?)
- Ausbreitung des Stoffes (Wohin?)
¢ Mdglichkeit des Eindringens des ABC-Gefahrstoffes in Erdreich, Gewasser oder
Umgebungsatmosphare;
¢ Mdglichkeit des Eindringens des ABC-Gefahrstoffes in Kanalisation, tiefliegende
Raume, Luftungsanlagen innerhalb von Objekten oder Versorgungsleitungen;
e Moglichkeiten der besonderen Gefahrdung der unmittelbaren oder mittelbaren
Nachbarschaft.
- Richtigkeit der Erkundungsergebnisse, Plausibilitdtsprifung (Richtig?)
e Vergleich der Beforderungspapiere und der Kennzeichnung mit der Ladung
durchfiihren

Zur eindeutigen Klarung der Eigenschaften vorhandener ABC-Gefahrstoffe und der von
ihnen ausgehenden Gefahren, missen die Einsatzkrafte alle zur Verfligung stehenden Infor-
mationsmaoglichkeiten nutzen. Die Ergebnisse sind in die Lagebeurteilung einzubeziehen.

Es gibt z. B. folgende Informationsmoglichkeiten:

- eigene Wahrnehmungen,
- Fachliteratur/Onlinedatenbank und
- ABC-Gefahrstoffnachweis an der Einsatzstelle.

Zur Informationsgewinnung wird folgendes Stufenkonzept angewendet (siehe vfdb-Richtlinie
10/05):

Stufe 1: Sofortinformation (z. B. Gefahrzettel, Feuerwehrplane)

Stufe 2: Kurzinformation (z. B. Betriebsanweisungen, Sicherheitsdatenblatter, Begleit-
papiere, ERI-Cards)

Stufe 3: Detaillierte Information (z. B. Datenbanken, Nachschlagewerke)

Stufe 4: Experteninformation (z. B. ATF, TUIS, besondere Gefahrguteinheiten, Fach-

berater ABC, sachkundige Personen)
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Das Verfahren zur Feststellung des ABC-Gefahrstoffes oder der Stoffgruppe, insbesondere
die Ermittlung der Stoffeigenschaften und der zu treffenden Einsatzmaflinahmen, kann an Ein-
satzstellen zeitraubend und schwierig und in einigen Fallen, insbesondere bei B-Einsatzen,
zeitnah nicht méglich sein. Oft stehen die notwendigen Unterlagen am Einsatzort nicht zur
Verfligung. Dies macht es erforderlich, die (Feuerwehr-)Leitstellen, die auf diese Aufgaben
entsprechend vorbereitet sein mussen, in die Stoffrecherche einzubeziehen und dort die be-
nétigten Informationen abzurufen.

Bei der Ubertragung von Daten ist auf die sichere Ubermittlung sowohl von Produktnamen als
auch den damit zusammenhangenden Informationen zur Einsatzleitung zu achten!

Die Ubertragung erfolgt daher am besten schriftlich durch Verwendung sicherer Datendienste
oder durch Buchstabieren mittels Buchstabiertafel gemal® FwDV/DV 800 ,Informations- und
Kommunikationstechnik im Einsatz“ und FwDV/DV 810 ,Sprech- und Datenfunkverkehr.

Bei Schadenfallen in Betrieben, Lagern oder Umschlagstellen fir ABC-Gefahrstoffe steht in
der Regel neben betrieblichen Einsatzplanen sachkundiges Personal nur wahrend der Arbeits-
zeit zur Verfligung.

1.5.2 Lagebeurteilung

Zur Beurteilung der moglichen Gefahrdung ist fir AC-Gefahrstoffe die zu erwartende Einsatz-
dosis aus der Einsatzzeit und der Dosisleistung oder der Konzentration der Gefahrstoffe, fur
B-Gefahrstoffe das Infektionsrisiko abzuschatzen.

Fur die Einschatzung dieser Gefahren sind Beurteilungswerte erforderlich, die einen Zusam-
menhang zwischen Einwirkdosis und der daraus resultierenden Gesundheitsgefahr oder Art
des B-Gefahrstoffes und der daraus resultierenden Gesundheits- oder Infektionsgefahr her-
stellen.

Beurteilungswerte

Beurteilungswerte sind fir die Lagebeurteilung nur dann sinnvoll, wenn die zugrundeliegenden
Konzentrationswerte an der Einsatzstelle zeitnah auch ermittelt werden konnen. Dies ist der-
zeit fur B-Gefahrstoffe nicht mdglich.

Beurteilungswerte kdnnen herangezogen werden zur Abschatzung der

- Gefahr durch ionisierende Strahlung

- Grenz- und Referenzwerte
- Explosionsgefahr

- Prozentwert der unteren Explosionsgrenze in Luft (%-UEG)
- Gesundheitsgefahr durch C-Gefahrstoffe
- Einsatztoleranzwerte (ETW) nach vfdb-Richtlinie 10/01,
- Storfall-Konzentrationsleitwerte (AEGL-Acute exposure guideline levels):
AEGL-2 flr einen Expositionszeitraum von 4h,
- Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) nach TRGS 900 oder

- daruber hinaus gehende Arbeitsplatz-, Stérfall- und Immissionsgrenzwerte.
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Grundsatzlich ist bei der Beurteilung das ALARA-Prinzip (,As Low As Reasonably Achieva-
ble"), also eine so niedrige wie vernlinftigerweise zu erreichende Belastung, zu bericksichti-
gen.

Ausbreitung

ABC-Gefahrstoffe kdnnen sich Uber die Atmosphare, Gewasser oder durch Verschleppung
ausbreiten. Es ist deshalb von besonderer Bedeutung, die meteorologischen und topographi-
schen Verhaltnisse zu berlcksichtigen.

Kontaminationsverschleppung durch Menschen, Tiere, Fahrzeuge und Gerate aulRerhalb des
Gefahrenbereichs ist in die Beurteilung mit einzubeziehen. Mégliche Veranderungen sind zu
beachten.

Es ist zu beurteilen, ob die Gefahr besteht, dass eine Stofffreisetzung erst wahrend des Ein-
satzes ausgelost werden kann.

1.5.3 EinsatzmaBRnahmen

Die Vielzahl und Verschiedenartigkeit der denkbaren Schadenfalle lassen es nicht zu, fir je-
den mdglichen Einzelfall Malnahmen festzulegen. Dies trifft besonders zu,

wenn ein ABC-Gefahrstoff in mehrfacher Hinsicht gefahrlich oder wenn mit Gemischen meh-
rerer ABC-Gefahrstoffe zu rechnen ist.

Ein wesentliches Ziel der Einsatzmallnahmen nach der Menschenrettung muss es sein, Frei-
setzung und Ausbreitung mit geeigneten Mitteln zu verhindern.

1.5.3.1 Fahrzeugaufstellung

Bei der Fahrzeugaufstellung ist zu beachten, dass die Einsatzkrafte und Fahrzeuge einsatzfa-
hig und ungefahrdet bleiben. Bei unklarer Lage ist bei der vorlaufigen Fahrzeugaufstellung
eine sichere Entfernung, mindestens jedoch 50 m zum gemeldeten Objekt, einzuhalten. Der
ungehinderte Zugang und die Aufstellung der Spezialkrafte an der Einsatzstelle sind sicherzu-
stellen. Feuerwehren kénnen in ihrem Zustandigkeitsbereich im Einzelfall davon abweichen,
wenn die betroffenen Objekte im Vorfeld durch die Einsatzplanung bewertet wurden und be-
sondere Einsatzplane vorliegen.

Bei ABC-Einsatzen ist auRerdem besonders zu beachten:

- mdglichst mit dem Wind anfahren;

- auf Windrichtungsanderungen achten;

- Fahrzeuge in Abhangigkeit vom Stoff (z. B. bei kalten oder Schwergasen) nicht in
Senken aufstellen;

- auf Gefalle im Gelande achten und

- Fahrzeuge nicht im Gefahrenbereich aufstellen.

Stehen Fahrzeuge aufgrund der Einsatzentwicklung im Gefahrenbereich, so gelten diese bis

zum Nachweis des Gegenteils als kontaminiert und dirfen den Gefahrenbereich nicht verlas-
sen.
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1.5.3.2 ErstmafRnahmen

In der ersten Einsatzphase kann es vorkommen, dass Einsatzkrafte nicht Gber eine umfas-
sende ABC-Ausbildung und ABC-Ausristung verfigen. Sie kdnnen deshalb haufig nicht alle
erforderlichen EinsatzmalRnahmen ergreifen. Sie kdnnen aber mindestens die folgenden
Maflnahmen entsprechend der GAMS-Regel durchfihren:

Gefahr erkennen

Absperren

Menschenrettung durchfihren
Spezialkrafte alarmieren

Eine Sofort-Dekontamination (vgl. Ziffer 1.5.3.6) ist einzurichten. Der Brandschutz ist sicher-
zustellen.

Zur Rettung von Menschenleben siehe unter 1.5.3.3 ,Besondere Einsatzsituationen®.

1.5.3.3 Besondere EinsatzmaRnahmen

Menschenrettung

Zur Rettung von Menschenleben, die keinerlei Zeitverzug erlaubt, kénnen nach Entschei-
dung des Einsatzleiters erste MaRnahmen zunachst unter Verzicht einzelner vorgegebener
SchutzmalRnahmen durchgefiihrt werden.

Insbesondere kénnen Einsatzkrafte zunachst ohne vollstdndige Sonderausriistung vorgehen.
Bei der Risikobewertung tragt der Einsatzleiter hier eine besondere Verantwortung.

Sie sind jedoch mindestens mit Schutzkleidung Form 1 und Isoliergeraten als Atemschutz
auszurusten.

Zur Rettung von Menschenleben sind Einsatzkrafte zum Betreten von Bereichen der Gefah-
rengruppe Il auch dann erméchtigt, wenn keine sachkundige Person zur Verfugung steht.
Dies gilt nicht fir Bereiche der Gefahrengruppe Ill mit besonderen Bedingungen, die im Teil
Il dieser Vorschrift gesondert aufgeflihrt sind.

1.5.3.4 Ergénzende MaRnahmen

Diese MalRnahmen erganzen die Erstmallnahmen. Erstmallinahmen und erganzende Mal}-
nahmen kénnen von ABC-Einsatzkraften getroffen werden und sind in der Regel bei allen
ABC-Gefahrenlagen schnellstmdglich einzuleiten. Sie sind auch dann zu treffen, wenn Art,
Eigenschaften und Menge der ABC-Gefahrstoffe noch nicht vollstandig erkundet wurden.

Erganzende Malinahmen sind z. B.:
- Verhaltensanweisungen an gefahrdete Personen geben;
- Einsatzkrafte schitzen;
- Dekontamination/Desinfektion vorbereiten;
- Brandbekampfung im Gefahrenbereich vorbereiten;

- Informationen Uber den ABC-Gefahrstoff einholen;
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- Sachkundige Personen hinzuziehen;
- zustandige Behorden beteiligen.

Parallel zu diesen MalRnahmen ist die Erkundung der Gefahrenlage voranzutreiben, um so
frih wie moglich die speziellen MaRnahmen einzuleiten.

Besteht der Verdacht, dass abflieRendes Wasser (z. B. Loschwasser) mit ABC-Gefahrstoffen
kontaminiert ist, so missen MaRnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung (Loschwasser-
rickhaltung) getroffen werden.

Bei der Ausbreitung luftgetragener ABC-Gefahrstoffe im Freien entscheidet der Einsatzleiter
je nach Gefahrenlage, betroffene Personen unter gewissen Schutzvorkehrungen im Gefah-
renbereich zu lassen oder diesen zu rdumen.

Bei der Entscheidung ist zu berlcksichtigen:

Gefahrdung nach Freisetzung luftgetragener Gefahrstoffe

Ereignis MaRBnahme Begriindung

Gefahrstoff im Freien

Personen im Gebaude belassen

Gefahrdung aulBerhalb groRer
als im Gebaude

Gefahrstoff im Gebdude

Personen aus Geb3dude
herausfiihren

Gefahrdung im Gebaude groler
als aulerhalb

1.5.3.5 Gefahren-, Absperr- und Ubergangsbereich

Bei allen ABC-Einsatzen sind um das Schadenobjekt ein Gefahrenbereich, ein Absperrbereich
und ggf. ein Ubergangsbereich zu bilden. Dabei sind beziiglich der moglichen Ausbreitung die
meteorologischen und topographischen Verhaltnisse zu bericksichtigen.

Im Gefahrenbereich und im Uberwachungsbereich sind das Rauchen, Essen und Trinken ver-
boten.

Der Absperrbereich dient als Aufstell-, Bewegungs- und Bereitstellungsflache fir Feuerwehr
und Rettungsdienst.

Der Ubergangsbereich nimmt bei einem erweiterten Dekon-Platz die zusétzlichen Komponen-
ten auf.

Folgende Abstadnde vom Schadenobjekt sind einzuhalten:
Gefahrenbereich (rot)

kiirzester Abstand ca. 50 m
Zutritt nur fur Einsatzkrafte unter geeigneter personlicher Schutzausristung.

Festlegen, Markieren und Sichern durch die Feuerwehr.

Absperrbereich (griin)
kiirzester Abstand ca. 100 m

Zutritt nur fur die erforderlichen Einsatz- und Unterstitzungskrafte.
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Markieren und Sichern in Absprache mit der Polizei.

Ubergangsbereich (gelb)
kiirzester Abstand ca. 50 m

Zutritt nur fUr die erforderlichen Einsatz- und Unterstlitzungskrafte sowie ggf. betroffene oder
verletzte Personen, die noch dekontaminiert werden mussen.

Markieren und Sichern durch die Feuerwehr.

Gefahren-, Absperr-
und Ubergangsbereich

Ubergangs-
bereich

e =Schadenobjekt

Abb. 10: Schematische Darstellung von Gefahren-, Ubergangs- und Absperrbereich

Bei der Festlegung der Grenzen sind die Windverhaltnisse zu berlicksichtigen.
Bereiche mit Verdacht auf Kontamination sind in den Gefahrenbereich mit einzubeziehen.

Ergibt die weitere Erkundung genauere Erkenntnisse Gber die Gefahrenlage, so sind Gefah-
ren-, Ubergangs- und Absperrbereich entsprechend anzupassen. Ist weder eine Gefahrdung
der Umgebung zu erkennen, noch eine Gefahr auflierhalb des Schadenobjektes gegeben,
kann die Grenze des Gefahrenbereichs bis auf 5 m an das Schadenobjekt herangezogen
werden.

Ist mit Sicherheit, z. B. durch Ortskenntnis oder weitere Erkundung, davon auszugehen, dass
eine Gefahrdung nur in einem bestimmten Teilbereich eines Gebaudes oder einer Anlage
besteht, so kann die Grenze des Gefahrenbereichs auf Weisung des Einsatzleiters in das
Geb&ude oder die Anlage verlegt werden.

Bei bestehender Explosions- oder Zerknallgefahr ist der Gefahrenbereich erheblich zu erwei-
tern und jede Deckungsmdglichkeit zu nutzen.
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Schon bei der Festlegung von Gefahren- und Absperrbereich ist bei besonderen Lagen eine
ausreichende Flache fiir einen Ubergangsbereich zu beriicksichtigen. Der Ubergangsbereich
soll in der Dekon-Stufe Il fur mdgliche Erweiterungen (siehe Dekon-Stufe Ill, Ziele) genutzt
werden. Je nach Art der Erweiterung ist ein erheblicher Flachenbedarf erforderlich. Bei schwie-
rigen Ortlichen Gegebenheiten kann der Ubergangsbereich auch tiber einen abgesperrten Kor-
ridor erreichbar sein.

1.5.3.6 Dekontamination

Die Dekontamination (Dekon) durch die Feuerwehr ist die Grobreinigung von Einsatzkraften
einschliellich ihrer persdnlichen Schutzausristung, von anderen Personen sowie von Fahr-
zeugen und Geraten. Im Allgemeinen versteht man darunter die Reduzierung der Kontamina-
tion der Oberflachen von Lebewesen, Boden, Gewassern oder Gegenstanden.

Bei DekontaminationsmalRnahmen ist darauf zu achten, dass es zu keiner Kontaminationsver-
schleppung kommt.

Die Festlegung zur notwendigen fachgerechten Dekontamination nach Ubergabe der Einsatz-
stelle an die zustandige Fachbehorde ist eine der Aufgaben der zustandigen Fachbehorde
nach Abschluss der Gefahrenabwehr.

Alle Einsatzkrafte werden vor Betreten des Gefahrenbereichs registriert.

Stufenkonzept

Das nachfolgende Stufenkonzept gilt fiir die Personendekontamination. Dies umfasst sowohl
die Dekontamination von Einsatzkraften als auch von betroffenen Personen. Eine Ubersicht
enthalt auch die Dekon-Matrix in der Anlage 3.

Dekon-Stufe I: Sofort-Dekontamination (Sofort-Dekon)

Zeitgleich mit dem Einsatz des ersten Trupps im Gefahrenbereich ist die Sofort-De-
kon an der Grenze zum Gefahrenbereich sicherzustellen! Notwendig z. B. bei Be-
schadigung der personlichen Schutzausristung, bei Kontamination der Haut, bei
Atemluftmangel oder bei Verletzungen, die sofort behandelt werden mussen.

Die Sofort-Dekon ist nicht an einen Dekon-Platz gebunden. Orte, an denen eine Sofort-
Dekon durchgefihrt wurde, gelten als kontaminiert und sind entsprechend abzusper-
ren.

Ziel: Kontaminierte Personen schnellstmdglich so zu dekontaminieren, dass lebensret-
tende SofortmalRnahmen ohne Eigen- oder Fremdgefahrdung durchgefiihrt werden
kénnen.

Dekon-Stufe II: Standard-Dekontamination an einem Dekon-Platz,
ist bei jedem ABC-Einsatz unter persénlicher Schutzausristung sicherzustellen.

Der Standard-Dekon-Platz muss grundsatzlich spatestens 15 Minuten nach dem ersten
Anlegen einer personlichen Schutzausristung, z. B. Anschluss des Isoliergerates, und
aulRerhalb des Gefahrenbereiches betriebsbereit sein!

Zur Menschenrettung kann der Einsatzleiter Ausnahmen zulassen.
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Ziel: Durchfihrung der Dekontamination von Einsatzkraften, anderen Personen und lie-
genden Verletzen bei ABC-Einsatzen unter Standardbedingungen. Kontaminierte Ein-
satzmittel sind dabei so weit wie moglich zu sammeln und zu verpacken.

Standard-Dekon-Platz
Dekon-Stufe Il

o

Dekon-Platz Dekon-Platz e = Schadenobjekt

reine Seite unreine Seite

Abb. 11: Schematische Darstellung von Gefahren- und Absperrbereich sowie Lage des Dekon-Platzes (Stufe Il)

Dekon-Stufe lll: Erweiterte Dekontamination im ABC-Einsatz

Die Erweiterung der Standard-Dekon um weitere Elemente hat lagebezogen zu erfol-
gen. Eine zeitliche Vorgabe besteht dahingehend, dass mit Vorliegen entsprechender
Erkundungsergebnisse eine Alarmierung unverziiglich zu erfolgen hat.

Ziel: Erweiterung des Standard-Dekon-Platzes (Dekon-Stufe Il) durch zusatzliche Ausris-
tung oder Verfahren bei:

- einer hohen Anzahl von zu dekontaminierenden Personen,

- mehreren liegend verletzten Personen,

- Bedarf an speziellen MalRnahmen bei bestimmten ABC-Gefahrstoffen,

- Schutz vor Witterungseinflissen,

- Notwendigkeit des hygienischen Duschens der Einsatzkrafte mit Warmwasser
nach dem Einsatz im Gefahrenbereich,

- Notwendigkeit des Einsatzes von Sanitats- und Fachkraften (V-Dekon) oder

- Auffangen grofer Abwassermengen im Dekon-Bereich.
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Erweiterter Dekon-Platz
Dekon-Stufe IlI

Detail

Ubergangsbereich

Abb. 12: Schematische Darstellung des Ubergangsbereiches (Dekon-Stufe I11)

Dekontaminationsplatz (Dekon-Platz)

Ein Dekon-Platz ist bei jedem ABC-Einsatz der Gefahrengruppen Il und Il einzurichten und
abzugrenzen.

Seine Lage wird durch den fir die Dekontamination zustandigen Einheitsflhrer in Absprache
mit der Einsatzleitung festgelegt. Er sollte an der windzugewandten Seite auRerhalb des Ge-
fahrenbereichs liegen. Au3erdem ist auf die gute Erreichbarkeit und auf die Ver- und Entsor-
gungsmaoglichkeiten (Strom, Wasser, Abwasser) zu achten.

Betriebliche vorhandene Dekontaminations- und Desinfektionseinrichtungen kdnnen in Ab-
sprache mit dem Betreiber genutzt werden. Die Zuwegung zu einem nicht unmittelbar an den
Gefahrenbereich angrenzenden Dekon-Platz ist deutlich zu kennzeichnen.
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Wind

reine Seite 1 unreine Seite

WeiBbereich Schwarzbereich

Absperrbereich Gefahrenbereich

Gelbbereich

i Dekon-Platz

Abb. 13: Schematische Darstellung des Dekon-Platzes alternativ Schwarz-/WeilRbereich oder Rot-/Gelb-/Griinbe-
reich

Der Dekon-Platz ist in einen ,Schwarzbereich® bzw. ,Rot-/Gelbbereich® (unreine Seite) und
einen ,Weillbereich® bzw. ,Griinbereich” (reine Seite) zu unterteilen. Grenzen, Zugangswege
und Trennlinien sind deutlich zu markieren. Am Dekon-Platz werden die aus dem Einsatz im
Gefahrenbereich kommenden Einsatzkrafte und eingesetzten Gerate, andere Personen und
liegend Verletzte auf Kontamination Uberprift und je nach Lage dekontaminiert und die konta-
minierte Schutzkleidung abgelegt. Erst dann dirfen sie den Schwarzbereich bzw. Rot-/Gelb-
bereich verlassen.

Dekontamination von Personen
Bei der Dekontamination von Personen ist zu unterscheiden, ob es sich dabei um

Dekontamination Personal (Dekon P)

e Einsatzkrafte mit geeigneter und unbeschadigter PSA im Gefahrenbereich und
e Kontamination nur auf der PSA und
¢ |Inkorporation ausgeschlossen

oder
Dekontamination Verletzte (Dekon V)
¢ sonstige gehfahige/nicht gehfahige Personen oder Einsatzkrafte mit beschadig-
ter oder nicht geeigneter PSA im Gefahrenbereich und
¢ Kontamination der Haut méglich oder
¢ |nkorporation kann nicht ausgeschlossen werden
handelt.

Kontaminierte Personen sind, soweit moglich und medizinisch erforderlich, noch vor Ort zu
dekontaminieren oder zu desinfizieren. Bereits mit dem Ablegen/Entfernen der Oberbeklei-
dung wird in der Regel ein hoher Dekontaminationsgrad erreicht. Weitere Ma3nahmen sind
von der zustandigen Fachbehoérde zu veranlassen.
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Bei Einsatzen mit radioaktiven Gefahrstoffen ist eine Kontaminationskontrolle durchzufiihren.
Wird die dreifache Nullrate Uberschritten, gilt die Person als kontaminiert. Die Kontaminations-
freiheit einer zuvor als hautkontaminiert festgestellten Person muss durch die zustandige Be-
horde bestatigt werden.

Gelangen ABC-Gefahrstoffe auf die Haut, so sind sie moglichst umgehend zu entfernen. Hier-
bei ist vor allem darauf zu achten, dass die Kontamination nicht weiter auf der Haut verteilt
wird, z. B. nicht abreiben, sondern abspulen. Die abschlieRende Behandlung einer Kontami-
nation bleibt der fachlich zustandigen Behorde oder medizinischem Personal vorbehalten.

Besteht der Verdacht auf Exposition, Kontamination oder Inkorporation, so ist die Person auf
jeden Fall einem geeigneten Arzt vorzustellen. Insbesondere bei kanzerogenen Stoffen sollte
ein Bio-Monitoring durchgefuihrt werden. Dabei ist méglichst auf die Art, Ort und Dauer der
Einwirkung sowie auf den ABC-Gefahrstoff hinzuweisen.

Diese Personen sind zu registrieren.

Grundsatzlich ist zu beachten:

Lebensrettende SofortmalRnahmen gehen vor Dekontamination. Dabei ist der Eigenschutz zu
beachten.

Kontaminierte Verletzte sind - soweit medizinisch vertretbar - unter Verantwortung und Anlei-
tung durch den Rettungsdienst (Notarzt) zu dekontaminieren. Dabei ist darauf zu achten, dass
keine Schadstoffe z. B. durch Mund, Nase, Ohren oder offene Wunden inkorporiert werden.
Gegebenenfalls sind diese vorher abzudecken.

Bei einigen ABC-Gefahrstoffen, die bei Kontaminationsverschleppung eine erhebliche Scha-
denausweitung hervorrufen wirden, z. B. BC-Kampfstoffe, ist eine Dekontamination/Desinfek-
tion an der Einsatzstelle erforderlich.

Der Rettungsdienst ist Uber eine Kontamination oder einen Kontaminationsverdacht zu infor-
mieren. Dabei ist nach Moglichkeit anzugeben:

- Art der Kontamination, vermuteter Stoff, Stoffeigenschaften und kontaminierte Flache,
- Grad der Kontamination,

- ungefahre Dauer der Einwirkung und

- bisherige Gegen- oder Dekon-Mallnahmen und deren Erfolg.

Bei der Einlieferung solcher Verletzter ins Krankenhaus ist dafiir zu sorgen, dass der Rettungs-
dienst, z. B. die RTW-Besatzung, diese Informationen weitergibt. Nach Mdglichkeit ist das
Krankenhaus vorab Uber die bevorstehende Aufnahme eines kontaminierten Patienten und
die Art des ABC-Gefahrstoffs zu informieren.

Dekontamination von Geraten und Fahrzeugen (Dekon G)

Soweit mdglich, ist an der Einsatzstelle eine Dekontamination kontaminierter Gerate und
Fahrzeuge durchzuflihren.

AuRerdem wird durch eine frihzeitige Dekontamination eine mogliche (weitere) Reaktion des
Materials mit dem ABC-Gefahrstoff verhindert.

Einsatzmittel
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Kontaminiertes Gerat muss vor Ort in geeigneter Weise verpackt (z. B. Foliensack) und ge-
kennzeichnet werden (z. B. Anhanger/Aufkleber mit Einsatzort, -datum, Inhalt, Art der Konta-
mination) und verbleibt im Schwarz(Rot-)bereich des Dekon-Platzes, soweit dort von den kon-
taminierten Geraten keine messbare Strahlung oder Freisetzung von Gasen, Dampfen oder
Stauben ausgeht.

Je nach ABC-Gefahrstoff und Nutzung des Einsatzmittels muss eine fachgerechte Reinigung
oder gegebenenfalls eine Entsorgung durch ein hierfir zertifiziertes Unternehmen erfolgen.

Bei Groldschadenereignissen und Katastrophen muss lageabhangig entschieden werden, ob
und wie grob gereinigte Gerate erneut eingesetzt werden kénnen.

Besteht die Notwendigkeit, Schutzkleidung erneut einzusetzen, ist eine Dekontamination
durchzufiihren. Dabei ist in jedem Fall eine Kontaminationsverschleppung in das Anzuginnere
zu verhindern.

Fremde Geréate

Soweit technisch mdglich und sachlich nétig, werden ABC-Gefahrstoffe und kontaminierte Ge-
genstande zur unmittelbaren Gefahrenabwehr und zum Schutz der Umwelt von der Feuerwehr
gesichert. Diese verbleiben in Absprache mit der zustandigen Behdrde mdglichst vor Ort im
Gefahrenbereich.

1.5.3.7 Spezielle MaBnahmen

Spezielle MalRnahmen sind je nach Art des ABC-Gefahrstoffes und der Gefahrenlage zusatz-
lich zu den Erst- und den erganzenden Malinahmen zu treffen. Dabei ist das Einvernehmen
mit der zustandigen Behdrde anzustreben.

Sie hangen sehr stark von Art, Eigenschaft und Menge der ABC-Gefahrstoffe ab und kénnen
erst nach einer weitergehenden Erkundung der Gefahrenlage geplant und eingeleitet wer-
den.

Da die speziellen Mallnahmen eng mit den ABC-Gefahrstoffen und deren Eigenschaften ver-
knUpft sind, sind sie im Teil Il ,Spezielle Richtlinien* dieser Dienstvorschrift erlautert.

1.5.3.8 AbschlieBende MaRnahmen
Zum Abschluss des Einsatzes sind u. a. folgende Maflnahmen durchzuftihren:
Aufraumarbeiten

Aufrdumarbeiten durch die Feuerwehr werden nur im Rahmen der Gefahrenabwehr durchge-
fuhrt.

Kontaminierte Ausristungsgegenstande sind in geeigneter Weise zu verpacken und zu
kennzeichnen. Uber eine fachgerechte Reinigung oder Entsorgung ist zu entscheiden. Die
Abwasser des Dekon-Platzes sind zu entsorgen.

Der Transport des dekontaminierten Gerats darf nicht im Mannschaftsraum der Fahrzeuge
durchgeflhrt werden.
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Mit der zustéandigen Behdrde ist das weitere Vorgehen abzustimmen, wenn der Einsatzleiter
es nicht selber entscheiden kann.

Insbesondere der Abtransport von ABC-Gefahrstoffen ist Aufgabe von Fachfirmen oder des
Betriebes. Auch eine nur voriibergehende Lagerung an oder in Feuerwehrhdusern ist in der
Regel mit aktuellen Rechtsvorschriften nicht vereinbar. In Abstimmung mit den zustandigen
Fachbehoérden sind Ausnahmen maoglich.

Belange der Spurensicherung (Riucksprache mit den Strafverfolgungsbehérden) sind még-
lichst zu beachten.

Ubergabe der Einsatzstelle/des Gefahrenbereichs

Der Gefahrenbereich wird bei ABC-Einsatzen grundsatzlich nicht von der Feuerwehr freige-
geben, sondern immer an die zustéandige Behdrde Ubergeben.

Dies kann z. B. sein

- StraRenbaulasttrager,

- Umweltbehorde,

- Gesundheitsbehdérde,

- Untere Wasserbehdrde oder
- Gewerbeaufsichtsamt.

Sind diese Stellen nicht verflgbar, so wird die Einsatzstelle zur weiteren Absicherung/Ab-
sperrung an die zustandige Ordnungsbehdérde libergeben, wenn durch den Einsatzleiter ein-
geschéatzt wird, dass die erforderlichen MaRnahmen zur Bekampfung der Gefahr oder zur
Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren getroffen sind.

Bedarfsweise Uberwachung der Einsatzkrifte

Hautkontaminierte Einsatzkrafte oder Einsatzkréafte, bei denen eine Dosisuberschreitung im
A-Einsatz vorliegt oder der Verdacht auf Inkorporation besteht, sind nach einer Dekontami-
nation einem geeigneten Arzt vorzustellen. Die Notwendigkeit eines Bio-Monitorings ist dabei
zu prufen.

Anforderungen an geeignete Arzte sind in den Abschnitten des Teils Il dieser Vorschrift ge-
nannt.

Alle ABC-Einsatze sind zu dokumentieren und dies entsprechend den gesetzlichen Vorga-
ben von der Feuerwehr aufzubewahren.

In der Dokumentation sind insbesondere besondere Vorkommnisse, Angaben zum ABC-Ge-
fahrstoff, der durchgefiihrte Gefahrstoffnachweis als auch vor allem Angaben zu einsetzten
Trupps (PSA) und méglichen Kontaminations- bzw. DekontaminationsmafRnahmen aufzufih-
ren.

Dies gilt insbesondere flr Verletzungen sowie die Einwirkung von ABC-Gefahrstoffen auf die
Einsatzkrafte durch Inkorporation, Kontamination oder gefahrliche Einwirkung von aul3en.

Die Dokumentation im ABC-Einsatz ist mindestens 40 Jahre aufzubewahren, Sonderregelun-
gen im Abschnitt A-Gefahren.
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Sind Einsatzkrafte im Feuerwehreinsatz ABC-Gefahrstoffen ausgesetzt gewesen, die mogli-
che Langzeitschaden bewirken, so ist im Nachgang zum ABC-Einsatz eine Dokumentation
analog zur TRGS 410 fur krebserzeugende oder keimzellmutagene Gefahrstoffe vorge-
schrieben.

Die Gefahr einer Kontaminationsverschleppung im Rahmen der abschlieRenden Maf3nah-
men ist besonders zu beachten.

1.5.4 Einsatzdurchfiihrung

Tatigkeiten an ABC-Einsatzstellen sind haufig sehr umfangreich. Standardisierte Ablaufe
kénnen daher die Einsatzbewaltigung erleichtern.

Folgende grundsatzliche Einsatzstellenorganisation wird empfohlen:

Einsatzleitung

Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt
Gefahrenbereich Dekon Messen Warnen Medizinische Rettung
Einheit | ‘ Dekon-Einheit | ‘ Mess-Einheit | ‘ Warnfahrzeug | ‘
Einheit Il ‘ Dekon-Einheit Il ‘ Mess-Einheit Il ‘ Warnfahrzeug II ‘

Abb. 14: Beispiel fur die Aufbauorganisation einer ABC-Einsatzstelle

- Landesrechtliche Regelungen zur Bildung der Einsatzleitung sind zu beachten.
- Nicht immer sind alle Abschnitte erforderlich.

- Je nach Lage kann die Bildung von weiteren Abschnitten oder Unterabschnitten erfor-
derlich werden!

1.5.4.1 Aufgaben im ABC-Einsatz

Da bei einem ABC-Einsatz grundsatzlich gefahrenabwehrende Aufgaben zur

- Sicherung der Einsatzstelle,

- Erkundung und Absperren von ABC-Gefahrenbereichen,
- Menschenrettung,

- Begrenzung der Ausbreitung von ABC-Gefahrstoffen und

- Dekontamination
anfallen, ist die kleinste selbstandige taktische Einheit an ABC-Einsatzstellen der Zug. Nur

fur kleine, im Risiko klar begrenzte und abgeschlossene ABC-Einsatze kann auch eine
Gruppe ausreichend sein.
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Fir umfangreichere Aufgaben und fiir den langeren und parallelen Einsatz mehrerer Trupps
mit Sonderausristung ist jedoch ein Verband erforderlich.

Im Folgenden wird die tber die FwDV 3 ,Einheiten im Losch- und Hilfeleistungseinsatz® hin-
ausgehende Aufgabenverteilung im ABC-Einsatz festgelegt.

1.5.4.2 Die Gruppe im ABC-Einsatz

Die Gruppe im ABC-Einsatz kann selbststandig nur flr die Durchfihrung der ersten Einsatz-
mafRnahmen oder von Auftragen kleineren Umfangs mit klar begrenztem Risiko eingesetzt
werden! Der Einsatz von Trupps unter Schutzkleidung Form 2 oder 3 erfordert weitere Ein-
heiten zur Dekontamination und als Reserve fir weitere Aufgaben an der Einsatzstelle.

Fir eine Gruppe ist die personliche Ausristung durch die personliche Schutzausriistung und
sonstige Sonderausristung fur sechs Einsatzkrafte zu erganzen.

Beim Vorgehen gemaf der GAMS-Regel kann auf Grund nicht vollstandiger Sonderausruis-
tung von der Aufgabenzuordnung der Trupps abgewichen werden.

Aufgaben
Der Gruppenfiihrer

fuhrt die Gruppe. Er legt in einem ersten Entschluss den Gefahrenbereich fest.
Er erkundet aufderhalb des moglichen Gefahrenbereichs.

Je nach Lage nimmt er Verbindung mit sachkundigen Personen auf, tberwacht das Vorge-
hen der Einsatzkrafte und ist dafiir verantwortlich, dass der Gefahrenbereich mit geeigneter
Schutzausristung betreten und nicht ohne Dekontamination verlassen wird.

Er stellt die Durchfihrung der Atemschutz- und Dosistiberwachung sicher.

Der Gruppenfluhrer hat rechtzeitig flr weitere Krafte (mindestens eine Dekon-Einheit) und fir
die unverzigliche Heranflihrung weiterer Isoliergerate zu sorgen.

Stehen diese erforderlichen Atemschutzgerate sowie notwendige Sonderausristung ein-
schlieRlich des ausgebildeten Personals nicht schnell genug zur Verfligung, so ist der Ein-
satz rechtzeitig, bei Isoliergeraten nach ca. zehn Minuten, zu unterbrechen.

Der Maschinist

hilft bei der Enthnahme der Gerate und beim Anlegen der Sonderausristung. Er macht die
Nachweisgerate einsatzbereit und Ubernimmt deren Registrierung.

Der Angriffstrupp

rettet und flhrt die MaRnahmen im Gefahrenbereich durch (z. B. Abdichten, Auffangen, L6-
schen, technische Hilfeleistung). Er tragt die festgelegte personliche Schutzausristung. Bei
besonderen Lagen wird er auf Befehl des Gruppenfihrers durch den Melder verstarkt.

Der Truppfuhrer Gbernimmt die ausflhrliche Kommunikation mit dem Gruppenflhrer und
weitere Erkundungsauftrage, insbesondere tber Art und Menge des ABC-Gefahrstoffes.
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Der Wassertrupp

rustet sich mit mindestens einer gleichwertigen, personlichen Schutzausristung wie der An-
griffstrupp aus, schlief3t aber den Lungenautomaten nicht an den Atemanschluss an. Er Uber-
nimmt die Funktion des Sicherheitstrupps und fiihrt die erforderliche Dekon-Stufe | (Sofort-
Dekontamination) durch.

Der Schlauchtrupp

stellt die notwendigen Gerate fir die befohlenen MalRnahmen an der Grenze zum Gefahren-
bereich bereit.

Er markiert den Gefahrenbereich und tUberwacht diesen von aulerhalb.
Er Ubernimmt aufRerhalb des Gefahrenbereichs die Absicherung der Einsatzstelle.
Der Melder

verstarkt auf Befehl des Gruppenfiihrers den Angriffstrupp.

1.5.4.3Der Zug im ABC-Einsatz

Der Zug kann im ABC-Einsatz selbstandig fur die Durchfihrung von begrenzten Auftragen
eingesetzt werden.

Aufgaben
Der Zugfiihrer

wertet die Erkundungsergebnisse aus, vergleicht sie mit dem Beurteilungswert und kann so
die Gefahrdung abschatzen. Er ist daflir verantwortlich, dass der Gefahrenbereich nur mit
geeigneter Schutzausristung betreten und erst nach der Dekontamination verlassen wird.

Der Fiihrungsassistent

beschafft Informationen Uber die ABC-Gefahrstoffe und berat den Zugfihrer beim Gerateein-
satz anhand der Bestandigkeitslisten.

Gruppen, Staffeln, Trupps:
Die Aufgaben entsprechen denen unter Ziffer 1.5.4.2.
Fur den Zug ist die personliche Schutzausriistung flr zwolf Einsatzkrafte mitzuflihren.

Die fir eine Gruppe vorgesehene sonstige Sonderausristung ist in doppeltem Umfang vor-
zuhalten.

Der Zug im ABC-Einsatz soll grundsatzlich durch eine Dekon-Einheit erweitert werden.

1.5.4.4 Die Dekon-Einheit im ABC-Einsatz

Als Dekon-Einheit ist in der Regel eine Staffel ausreichend.

Ist es an grolieren Einsatzstellen erforderlich, mehr als eine Person gleichzeitig zu dekonta-
minieren, sind frihzeitig weitere Krafte anzufordern.
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Bei vorhandener Spezialtechnik oder betrieblichen Dekontaminationseinrichtungen kann eine
Dekontamination ggf. auch von weniger Einsatzkraften durchgeflihrt werden.

Eine Dekon-Staffel gliedert sich in:
Mannschaft
Der Staffelfiihrer

legt in Absprache mit dem Einsatzleiter den Ort des Dekon-Platzes fest, teilt das Dekon-Per-
sonal ein und ordnet notwendige Dekon-MalRnahmen an. Er sorgt fir die fachgerechte Ver-
packung und Kennzeichnung kontaminierten Materials oder in Zusammenarbeit mit den zu-
standigen Behodrden und der Einsatzleitung fur die fachgerechte Reinigung oder Entsorgung.

Der Angriffstrupp der Dekon-Staffel

richtet den Dekon-Platz ein. Anschliel®end wird er auf der unreinen Seite des Dekon-Platzes
als Dekon-Trupp eingesetzt.

Der Wassertrupp der Dekon-Staffel

sperrt ab und markiert den Dekon-Platz. AnschlieRend wird er auf der reinen Seite des De-
kon-Platzes eingesetzt.

Der Maschinist

hilft den Trupps beim Anlegen der Ausristung und bei der Entnahme der Gerate. Er bedient
die Aggregate aulRerhalb des Dekon-Platzes und unterstitzt nach Weisung.

Er fihrt die Dokumentation durch.

Personliche Schutzausriistung

Zum Schutz vor Kontamination der Trupps am Dekon-Platz ist mindestens Schutzkleidung
Form 2 zu verwenden und der Atemanschluss (Vollmaske) mit Filter zu tragen

In Abhangigkeit von den vorhandenen ABC-Gefahrstoffen ist ggf. Schutzkleidung der Form 3
zu verwenden.

Die Festlegung einer Erhdhung der Schutzstufe oder die Abweichung vom Mindestschutz
bestimmt der StaffelfGhrer. Fir jede im Gefahrenbereich unter Isoliergerat eingesetzte Ein-
satzkraft muss ein fur den verwendeten Atemanschluss geeignetes ABEK2-P3-Filter am De-
kon-Platz vorhanden sein, um sofort den Filter in den Atemanschluss einsetzen zu kénnen.

Im Anschluss ist eine Dekontamination des Dekon-Personals erforderlich, was in der Regel
durch verschleppungsfreies Entkleiden der Trupps gewahrleistet wird.

Sonderausriistung

Gegebenenfalls sind zur Dekontamination/Desinfektion Personenduschen, Zelte, Warmwas-
sererzeuger sowie Reinigungsgerate, Gerate und Behalter zur Aufnahme kontaminierter
Flissigkeiten und sonstiger Materialien erforderlich.
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Teil Il - Spezielle Richtlinien

2 KAPITEL A-EINSATZ

21 Einteilung in Gefahrengruppen

Die Gefahr durch radioaktive Stoffe (A-Gefahrstoffe) ist eher selten an Einsatzstellen der Feu-
erwehr anzutreffen. Der Umgang mit radioaktiven Stoffen ist gesetzlich geregelt und wird re-
gelmafig behordlich kontrolliert. Dadurch kann sich die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der
Genehmigungsbehorde ein Bild tber die im Zustandigkeitsbereich vorhandenen radioaktiven
Stoffe machen und sich entsprechend vorbereiten.

Von Vorteil fir den A-Einsatz sind die zur Verfiigung stehenden Messgerate, die das Erkennen
einer Gefahr durch A-Gefahrstoffe weitgehend gewahrleisten.

Die Einteilung in Gefahrengruppen orientiert sich daran, ob eine Kontaminationsgefahr besteht
(offene Strahlenquelle) und wie hoch die Aktivitat der Strahlenquelle und damit verbundenen
maoglichen Gesundheitsgefahren sind.

Der Gefahrengruppe IA sind zuzuordnen:

- Bereiche mit offenen oder umschlossenen radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivi-
tat das 10%-fache der Freigrenze nach StriSchV nicht Ubersteigt;

- Bereiche mit umschlossenen radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivitat das 10’-fa-
che der Freigrenze nicht tbersteigt, sofern ihre zulassige thermische und mechani-
sche Beanspruchbarkeit den Anforderungen der Temperaturklasse 6 und der Schlag-
klasse 4 nach DIN 25 426 Teil 1 genigt;

- Bereiche mit radioaktiven Stoffen in fir diese zugelassenen Typ B- oder Typ C- Be-
haltern’, deren Gesamtaktivitat das 107-fache der Freigrenze nicht libersteigt.

Der Gefahrengruppe IIA sind zuzuordnen:

Bereiche mit radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivitat groRRer als das 104-fache und nicht
groRer als das 107-fache der Freigrenze ist, soweit sie nicht der Gefahrengruppe IA zugeord-
net werden kénnen.

Der Gefahrengruppe IllIA sind zuzuordnen:

- Bereiche mit radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivitat das 107-fache der Frei-
grenze Ubersteigt, soweit sie nicht der Gefahrengruppe |IA oder [IA gemaf den Son-
derregelungen zugeordnet werden kénnen;

- Bereiche, in denen nach Atomgesetz (AtG) Kernbrennstoffe aufbewahrt, erzeugt, be-
arbeitet, verarbeitet, gespalten oder staatlich verwahrt werden.

- Bereiche, deren Eigenart im Einsatzfall die Anwesenheit einer sachkundigen Person
erforderlich macht.

1Siehe ADR/RID/GGVSEB in der aktuellen Fassung
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Sonderregelung der Zuordnung zu einer Gefahrengruppe

In Grenzfallen kann ein Bereich mit radioaktiven Stoffen einer anderen Gefahrengruppe zu-
geordnet werden, als es seiner Gesamtaktivitat entsprechen wirde.

Ein Bereich zum Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen mit einer Gesamtaktivitat iber der
Freigrenze, aber weniger als dem 10%fachen der Freigrenze, sollte der hoheren Gefahren-
gruppe IIA zugeordnet werden, wenn es sich um leicht flichtige Radionuklide (z. B. Jod) oder
um einen Umgang in kleinen oder schlecht gelifteten Raumen handelt.

Wenn sowohl die Gefahr eines Brandes als auch die eines anderen Schadenereignisses oder
die dabei mdglicherweise auftretenden Auswirkungen und Gefahren durch Strahlung gering
sind, kann ein Bereich einer niedrigeren Gefahrengruppe zugeordnet werden. Dies kann der
Fall sein, wenn der Bereich einen eigenen Brandabschnitt bildet, der keine brennbaren Stoffe
enthalt und von anderen Brandlasten durch Brandwande getrennt ist, oder wenn bei Anlagen
im Freien in der weiteren Umgebung des Umgangsbereiches der radioaktiven Stoffe (Abstand
je nach Art und Menge, mindestens jedoch 10 m) keine brennbaren Stoffe vorhanden sind und
dieser Bereich durch Brandeinwirkung von auf3en nicht gefahrdet werden kann.

2.2 Einsatzplanung

Nach den Festlegungen gemal Strahlenschutzrecht hat der Strahlenschutzverantwortliche
daflr Sorge zu tragen, dass zur Vorbereitung der Brandbekampfung und Gefahrenabwehr
mit den nach Landesrecht zustandigen Behoérden die erforderlichen Mal3nahmen geplant
werden.

Daruber hinaus hat er jede Information und Beratung zu geben, die fur die Aus- und Fortbil-
dung von Einsatzkraften sowie die Unterrichtung im Einsatz hinsichtlich der auftretenden Ge-
sundheitsrisiken und der erforderlichen Schutzmafinahmen notwendig sind.

Gemal StriSchV ist insbesondere festzulegen, an welchen Orten die Feuerwehr im Einsatz-
fall gemanR Gefahrengruppe |, Il oder Il A tatig werden kann.

Es sind die entsprechenden Bereiche im Feuerwehrplan kenntlich zu machen und gemein-
sam mit dem Strahlenschutzverantwortlichen MaRnahmen im betrieblichen Alarm- und Ge-
fahrenabwehrplan festzuschreiben.

Der Strahlenschutzverantwortliche hat zudem daflr zu sorgen, dass im Einvernehmen mit
der Brandschutzdienststelle und der értlichen Feuerwehr die betroffenen Bereiche jeweils am
Zugang deutlich sichtbar und dauerhaft mit dem Zeichen ,Gefahrengruppe I, ,Gefahren-
gruppe II“ oder ,Gefahrengruppe I11“ gekennzeichnet werden (Anlage 4).

Die Feuerwehr hat sich ihrerseits zur Vorbereitung einer Brandbekampfung Gber die Berei-
che zu informieren, in denen mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird.

Besondere Bedingungen fiir den Einsatz bei der Gefahrengruppe IlIA

Erfolgt die Einteilung in die Gefahrengruppe IlIA aufgrund von Tatigkeiten nach AtG oder
StrlSchG, so ist als sachkundige Person nur der/die zustandige Strahlenschutzbeauftragte o-
der der/die sachkundige Strahlenschutzverantwortliche zulassig. Abweichungen hiervon sind
nur im Rahmen einer zwischen dem Betreiber und der Feuerwehr geschlossenen Handlungs-
vereinbarung maoglich.
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Fir alle anderen Einsatzstellen der Gefahrengruppe IlIA kdnnen auch andere sachkundige
Personen, die die wahrend des Einsatzes entstehende Strahlengefahrdung und die anzuwen-
denden Schutzmaflinahmen beurteilen kdnnen, zur Beratung herangezogen werden. Dies kon-
nen insbesondere sein:

- erméachtigte Arzte nach StriSchV,
- sachkundige Personen der zustandigen Behdrden und

- sonstige sachkundige Personen fir den Strahlenschutz.

2.3 Sonderausriistung

2.3.1 Personliche Schutzausriistung

Atemschutz

Ab Gefahrengruppe IIA sind im Gefahrenbereich grundséatzlich Isoliergerate zu tragen. Der
Einsatz von Filtergeraten ist nur dann zuldssig, wenn die Einsatzgrundsatze der FwDV 7 be-
rucksichtigt werden.

Schutzkleidung

Kann im Verlauf eines Einsatzes nicht vollstandig ausgeschlossen werden, dass es zum di-
rekten Kontakt mit radioaktiven Stoffen kommt, ist eine der Lage angemessene Kontaminati-
onsschutzkleidung zu tragen.

Bei leichtflichtigen Radionukliden, bei denen eine Inkorporation Uber die Haut mdglich ist,
muss grundsatzlich Schutzkleidung Form 3 getragen werden.

Personendosimeter

Das amtliche Personendosimeter dient zur Dokumentation der im Einsatzverlauf aufgenom-
menen Personendosis. Es wird unter der Kontaminationsschutzkleidung i.d.R. im Brustbe-
reich getragen. Es ist darauf zu achten, dass das Dosimeter nicht durch andere Ausrus-
tungsgegenstande auler von der Kontaminationsschutzkleidung Gberdeckt wird.

Diese Dosimeter dirfen zwolf Monate vorgehalten werden, wenn zusatzlich ein Referenzdo-
simeter zur Bericksichtigung des Abzugs der natirlichen Exposition verwendet wird. Lan-
desrechtliche Regelungen sind dabei zu beachten.

Dosiswarngerat

Das Dosiswarngerat warnt den Trager bei Erreichen des einsatzbezogenen Referenzwertes.
Da das Dosiswarngerat auch im Einsatz mit der Hand erreichbar sein muss, da Schaltvor-
gange erforderlich sein konnen, ist es bei Schutzkleidung Form 1 und 2 im Brustbereich er-
reichbar zu tragen. Bei Verwendung von Schutzkleidung Form 3 muss das Dosiswarngerat
im Inneren des Anzuges getragen werden.
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2.3.2 Sonstige Sonderausriistung
Dosisleistungsmessgerat

Dosisleistungsmessgerate dienen der Messung der Gamma(y)-Dosisleistung an einem be-
stimmten Ort. Mit Hilfe der Messwerte kann der vorgehende Trupp den glnstigsten Aufent-
haltsort (geringste Dosisleistung) bestimmen und der Einsatzleiter die maximale Aufenthalts-
dauer des Trupps an diesem Ort Uberschlagig berechnen:

Einsatzdauer [h] = Referenzwert [mSv] / Dosisleistung [mSv/h]
Der Messbereich muss sich bis mindestens 999 mSv/h erstrecken.

Hohere Dosisleistungen sowie Alpha(a)- und Beta(p)-Strahlung sind nur unter Verwendung
von AufRensonden messbar.

Eine Variante stellen Dosisleistungsmessgerate mit Teleskopsonden dar. Sie kdnnen insbe-
sondere zur Ortung von einzelnen Strahlenquellen héherer Aktivitat oder eng begrenzten Be-
reichen hoherer Dosisleistung eingesetzt werden.

Dosisleistungswarngerat

Dosisleistungswarngerate dienen der Festlegung der Grenze des Gefahrenbereichs. Beim Er-
reichen der eingestellten Gamma(y)-Dosisleistung geben diese Gerate einen Warnton ab, der
bei Unterschreiten des Wertes wieder verstummt.

Entsprechend der Festlegungen sind die Gerate, die zum Uberpriifen der Grenze des Gefah-
renbereichs dienen, auf 25 uSv/h einzustellen. Bei Kombinationsgeraten, die der Angriffstrupp
mitfihrt, ist die Dosisleistungswarnschwelle auszuschalten.

Sie dienen ebenfalls zur Warnung vor bisher unvermuteter Strahlung.

Kontaminationsnachweisgerat

Kontaminationsnachweisgerate sind Gerate, die bereits auf geringste Kontaminationen mit
radioaktiven Stoffen ansprechen. Mit diesen Geraten werden Personal und Material auf Kon-
tamination UberprUft, bevor der Gefahrenbereich verlassen werden darf.
Kontaminationsnachweisgerate konnen mit verschiedenartigen Grokflachendetektoren aus-
gestattet sein, die unterschiedlich empfindlich auf verschiedene Strahlungsarten und -ener-
gien reagieren. Hierauf hat der Einsatzleiter je nach Lage beim Einsatz der Gerate beson-
ders zu achten.

2.3.3 Umfang der personlichen Schutz-/Sonderausriistung

Fir jede Gruppe ist die personliche Schutzausristung einschlieRlich amtlichen Personendo-
simeters und Dosiswarngerat fir mindestens sechs Einsatzkrafte vorzuhalten.
Zusatzlich:

- 6 Atemfilter ABEK2-P3,
- 2 Filtergerate mit ABEK2-P3,
- 2 Schutzkleidung Form 2.

Als sonstige Sonderausrustung sind fir die Gruppe erforderlich:

- 2 Dosisleistungsmessgerate,
- 1 Dosisleistungswarngerat,
- 1 Kontaminationsnachweisgerat,
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- 9 Handsprechfunkgerate, davon mindestens 6 in ATEX-Ausflihrung,

- Absperrmaterial,

- Ferngreifer zur Manipulation von Strahlenquellen,

- Behalter/Abschirmbehalter zum Sichern radioaktiver Stoffe und zum Schutz vor Kon-
taminationsausbreitung.

Je nach Lander-/Standortregelung ist die Sonderausriistung durch Arbeitsgerate und Ver-
brauchsmaterialien zu erganzen.

2.4 Einsatz

241 Erkundung und Beurteilung

Die Lagefeststellung an Einsatzstellen mit A-Gefahrstoffen wird maf3geblich von Art und
Menge der radioaktiven Stoffe bestimmt. Insbesondere sind folgende Fragen zu klaren:

- Welche Dosisleistung liegt vor?

- Um welches Radionuklid handelt es sich?

- Welche Strahlung wird erzeugt?

- In welcher Form liegt der radioaktive Stoff vor?

- Besteht die Gefahr, dass die Umhillung umschlossener radioaktiver Stoffe zerstort
wurde?

- Sind radioaktive Stoffe frei geworden?
- Welcher Art ist die vorhandene Abschirmung?

- Besteht die Gefahr der Ausbreitung radioaktiver Stoffe durch Brandrauch oder Lésch-
wasser?

Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor, sind die zur Erkundung vorgehenden Trupps
mit Schutzkleidung Form 2 auszuristen.

Transporte von radioaktiven Stoffen oder Kernbrennstoffen auf der Stral3e und Schiene so-
wie im Luft- und Seeverkehr werden nach besonderen Vorschriften klassifiziert und gekenn-

Die ,Transportkategorien” I-weil3, Il-gelb und lll-gelb entsprechen nicht der vorstehenden Eintei-
lung in die Gefahrengruppen IA bis IIIA!

zeichnet.

Im Rahmen der Lagebeurteilung hat der Einsatzleiter insbesondere festzulegen, ob es sich
um einen

- Einsatz zum Schutz der Umwelt oder von Sachgttern,

- Einsatz zum Schutz von Menschenleben oder der Gesundheit,

- Einsatz zur Rettung von Menschenleben, zur Vermeidung schwerer strahlungsbe-
dingter Gesundheitsschaden oder zur Vermeidung oder Bekdmpfung einer Katastro-
phe,

handelt.
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Entsprechend dieser Einsatzgliederung sind unterschiedliche Referenzwerte zu beachten.
Referenzwerte
Da ein Schutz der Einsatzkrafte vor direkter aulderer Gamma(y)-Strahlung nicht mdglich ist,

wurden Referenzwerte festgelegt, die das Einsatzrisiko in ein zum Einsatzerfolg vertretbares
Risiko setzen.

Einsatzanlass Referenzwert
effektive Dosis

Einsatz zum Schutz der Umwelt oder von Sachgiitern 20 mSv je Einsatz
und Kalenderjahr
Einsatz zum Schutz von Menschenleben oder der Gesundheit 100 mSv je Einsatz
und Kalenderjahr
Einsatz zur Rettung von Menschenleben, zur Vermeidung schwerer 250 mSv je Einsatz
strahlungsbedingter Gesundheitsschdaden oder zur Vermeidung oder und Leben

Bekdampfung einer Katastrophe

Erlauterungen s.u.?

Zu beachten ist weiter:

In Ausnahmefallen, in denen es mdglich ist, dass die effektive Dosis den Wert von 250 mSv
Uberschreitet, kann die Einsatzleitung zur erkennbar méglichen Rettung von Menschenleben,
zur Vermeidung schwerer strahlungsbedingter Gesundheitsschaden oder zur Vermeidung o-
der Bekampfung einer Katastrophe einen erhéhten Referenzwert von 500 mSv festlegen.

Dabei ist insbesondere zu bericksichtigen:

Sofern im Einsatz die effektive Dosis 100 mSv Uberschreiten kann, darf die Tatigkeit im A-
Einsatz nur von Freiwilligen ausgefuhrt werden, die vor dem jeweiligen Einsatz Uber die
Méglichkeit einer solchen Exposition informiert wurden und ihrem Einsatz zugestimmt haben.

Es wird empfohlen, im Rahmen einer jahrlichen Unterweisung auf diese grundsatzliche Frei-
willigkeit hinzuweisen (Anlage 7).

Achtung: Dies entbindet den Einsatzleiter nicht davon, die Abfrage der Freiwilligkeit an der
Einsatzstelle durchfuhren.

Bei der Aus- und Fortbildung darf die Kérperdosis von 1 mSv pro Kalenderjahr nicht Gberschrit-
ten werden.

2.4.2 EinsatzmaBnahmen

2 Der Referenzwert von 20 mSv bei Einsitzen zum Schutz der Umwelt oder von Sachguitern entspricht den aktuellen Vorgaben
des Strahlenschutzgesetzes. Dosiswarngerate, die fur diesen Einsatzanlass nur den friiheren Wert von 15 mSv zulassen, dir-
fen weiterverwendet werden. Eine Anpassung der Dosiswarngerate an die neuen Referenzwerte ist in den nachsten 5 Jahren
anzustreben.

Innerhalb einer ABC-Einheit missen gleiche Referenzwerte verwendet werden.
Flr Frauen im gebarfahigen Alter gilt gemaR § 114 (1) StrISchG i. V. m. § 78 (4) StrISchG eine Organdosis fiir die Gebarmutter

von 2 mSv/Monat!
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Je nach Zustandigkeitsregelungen sind die wesentlichen Aufgaben der Feuerwehr im A-Ein-
satz:

- Gefahrenbereiche erkunden und absperren,
- Menschen in Sicherheit bringen,

- die Schadenausbreitung und insbesondere die Ausbreitung radioaktiver Stoffe verhin-
dern.

Letzteres kann das Sichern eines freigewordenen radioaktiven Stoffes in einem dichten Be-

halter / Abschirmbehalter und das Verbringen an eine sichere Stelle erforderlich machen. Ist
dies nicht maglich oder nicht zumutbar, so sollte mindestens versucht werden, die radioakti-
ven Stoffe behelfsmafig abzuschirmen und eine Gefahrenausbreitung aus diesen Bereichen
zu unterbinden.

Insbesondere ist zu vermeiden, dass radioaktive Stoffe durch Einsatzmalinahmen unnétig
verbreitet werden (z. B. Turen zu Kontrollbereichen schlielRen, sparsamer Loschmittelein-
satz, kein Entluften verrauchter Bereiche in die Atmosphare).

Weitergehende MalRnahmen erfolgen nur auf Anweisung der zustandigen Behdrde im Rah-
men der Amtshilfe.

2.4.2.1 Gefahrenbereich

Nach Messung ist der Gefahrenbereich so zu legen, dass die Gamma(y)-Dosisleistung au-
Rerhalb des Gefahrenbereiches 25 uSv/h nicht Uberschreitet. Die Dosisleistung an der
Grenze des Gefahrenbereiches ist wahrend der Gesamtdauer des Einsatzes mit Hilfe von
Dosisleistungswarngeraten laufend zu Gberprifen.

Da die Dosisleistungswarngerate ausschlie3lich die Gamma(y)-Dosisleistung messen, sind
Bereiche, bei denen eine Kontamination oder der Verdacht auf eine Kontamination besteht,
z. B. durch luftgetragene radioaktive Stoffe, in den Gefahrenbereich mit einzubeziehen.

In Katastrophenfallen oder vergleichbaren Situationen soll der Gefahrenbereich auf Grund-
lage der von der Strahlenschutzkommission (SSK) herausgegebenen Richtwerte erfolgen.
Diese Richtwerte berlicksichtigen besonders die Gefahrdung fir die Bevolkerung. Wenn es
die Einsatzlage, insbesondere bei regionalen und Gberregionalen Notfallen, erfordert, kann
die zustandige Behdorde in Ubereinstimmung mit der Notfalldosiswerteverordnung sowie den
Notfallplanen des Bundes und der Lander gemal StriISchG eine héhere Dosisleistung fir die
Grenze des Gefahrenbereichs festlegen.

2.4.2.2 Grundsitze

Die EinsatzmalRnahmen sind so zu planen, dass jede unndtige Strahlenexposition oder Kon-
tamination von Menschen und Umwelt vermieden wird. Die 4-A-Regel ist zu beachten (An-
lage 2).

Soweit zeitlich moglich, ist der Einsatzablauf fur die vorgehenden Einsatzkrafte aufgrund vor-
handener Erkundungsergebnisse vorab detailliert zu planen. Die vorgehenden Einsatzkrafte
sind in den vorgesehenen Ablauf einzuweisen.
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2.4.2.3 Strahlenschutziiberwachung

Unmittelbar nach der Ausristung der Trupps aulRerhalb des Gefahrenbereiches beginnt die
Strahlenschutziiberwachung. Diese dient dem Schutz der Einsatzkrafte, die im Gefahrenbe-
reich arbeiten. Hierzu wird die folgende Strahlenexposition dokumentiert und bewertet.

Es ist auRerdem erforderlich, bereits zu diesem Zeitpunkt die Nullrate auf3erhalb des Gefah-
renbereiches mit dem Kontaminationsnachweisgerat zu messen. Zur Kontrolle sollte dieser
Wert mit der dort Ublichen Nullrate verglichen werden.

Dosisleistung

Mit dem Vorgehen des 1. Trupps wird standig die Dosisleistung gemessen. Insbesondere
wahrend des Aufenthaltes im Gefahrenbereich hat jeder einzelne Trupp die Dosisleistung an
seinem jeweiligen Aufenthaltsort zu messen und bei grof3eren Veranderungen an den Ein-
satzleiter zu melden. Die Dosisleistung ermdglicht

- eine Abschatzung der zu erwartenden Dosis,
- die Festlegung von Zeitbeschrankungen bei der Strahlenexposition,
- die Festlegung von Mindestabstanden zu Strahlenquellen.

Als Angriffswege und Aufenthaltsorte sind nach Moglichkeit Bereiche mit geringen Dosisleis-
tungen zu wahlen.

Personendosis

Die Personendosis ist nach dem Einsatz unverzlglich durch Auswerten der amtlichen Perso-
nendosimeter in Verbindung mit dem Referenzdosimeter von der zustandigen Stelle festzu-
stellen. Uber die gemessenen Werte ist ein Nachweis zu fiihren (Anlage 5).

Diese sind von einer daflr bestimmten Personendosismessstelle zu beziehen und durch
diese auswerten zu lassen.

Fir Einsatzkrafte, die ohne dosimetrische Uberwachung im Gefahrenbereich tatig waren, z.
B. ersteintreffende Einsatzkrafte, muss in Abstimmung mit der zustandigen Strahlenschutz-
behdrde eine Ersatzdosis festgelegt werden.

Das Erreichen bestimmter Dosiswerte wird im Einsatz durch das Dosiswarngerat angezeigt.
Dieses ist gemaf dem Einsatzanlass auf den befohlenen Referenzwert einzustellen.

Die Messwerte der Dosiswarngerate sind ebenfalls zu dokumentieren.

Umgebungsiiberwachung

Bei Anwesenheit offener radioaktiver Stoffe oder Beschadigung von Umhtillungen umschlos-
sener radioaktiver Stoffe besteht die Gefahr einer Kontaminationsausbreitung mit nachfol-
gender Inkorporationsgefahr besonders flr luftgetragene radioaktive Stoffe oder in Verbin-
dung mit Brandrauch und Léschwasser. Die Umgebungstberwachung ist auf Veranlassung
von den zustandigen Stellen durchzuflhren.

2.4.2.4 Dekontamination
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Eine Dekontamination von Personen wird zunachst durch Entfernen kontaminierter Kleidung
erreicht. Der Dekontaminationserfolg ist durch Messung nachzuweisen.

Generell ist die Dekontamination von Hautoberflachen und Geraten nach MalRgaben der zu-
standigen Strahlenschutzbehdrde durchzufihren.

Eine Sofort-Dekontamination von Hautoberflachen kann auch durch die Feuerwehr erfolgen.

Grundsatzlich gilt eine Flache als kontaminiert, wenn die Zahlrate des Kontaminationsnach-
weisgerates mehr als die dreifache Nullrate aufweist. Es ist darauf zu achten, dass ionisie-
rende Strahlung aus dem Gefahrenbereich kommend den Kontaminationsnachweis nicht stort.

Zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppung gilt fir kontaminierte Gerate und Ausrls-
tung: Solange der betriebliche Kontrollbereich noch intakt ist, verbleiben die Ausristungs- und
sonstigen Gegenstande dort, bis mit der zustandigen Strahlenschutzbehoérde das weitere Vor-
gehen festgelegt ist.

2.4.2.5Besondere EinsatzmaRnahmen
Menschenrettung

Bei Einsatzen zur Menschenrettung in den Gefahrengruppen IIA und IllA sind die Einsatz-
krafte mindestens mit Isoliergeraten, Schutzkleidung Form 1, amtlicher Personendosimeter
und Dosiswarngerat auszuristen.

Bei Transportunfallen kann zur Menschenrettung auch ohne amtliche Personendosimeter
und Dosiswarngerat vorgegangen werden. Mindestens sind jedoch Isoliergerate mit Flamm-
schutzhauben und Feuerwehrschutzkleidung gemaf EN 469 zu tragen.

Bereiche der Gefahrengruppe IlIA, in denen mit Kernbrennstoffen umgegangen wird, sowie
Sperrbereiche nach StriSchV, diirfen ohne Anwesenheit des zustdndigen Strahlenschutzbeauf-
tragten oder des sachkundigen Strahlenschutzverantwortlichen der Anlage oder einer im Rah-
men eines zwischen dem Betreiber und der Feuerwehr geschlossenen Handlungsvereinbarung
genannten sachkundigen Personen auf keinen Fall - auch nicht zur Rettung von Menschenleben
- betreten werden.

Sichern unklarer Strahlenquellen

Radioaktive Stoffe oder Strahlenquellen sind wahrend des Einsatzes oder nach dessen Ab-
schluss soweit wie mdglich zu sichern. Hierzu werden durchdringende Strahlen (Gamma-
und Neutronenstrahlung) abgeschirmt und die Verbreitung offener oder frei gewordener Ra-
dionuklide vermieden.

Die Verbreitung des Materials kann durch Einbringen in Folienbeutel, Kunststoffgebinde oder
dergleichen verhindert werden. Diese Umhillung ist mdglichst dicht zu verschlielen. Konta-
minierte Flachen kdnnen mit Folien oder Planen abgedeckt oder mit handelsliblichem Klebe-
band fixiert werden, um eine Kontaminationsverschleppung einzudammen.

Versorgung von Verletzten
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Die rettungsdienstliche Versorgung hat absoluten Vorrang vor den Strahlenschutzmalf3nah-
men. Es sollen im Gefahrenbereich nur die unbedingt notwendigen, lebensrettenden Sofort-
mafnahmen durchgefuhrt und Betroffene dann aus diesem Bereich gerettet werden, bevor
weitere medizinische MafRnahmen der Ersten Hilfe erfolgen. Bei der Rettung sollen durch
Uberlegte und zielstrebige Mal3nahmen die Ausbreitung von Kontamination und die Inkorpo-
ration vermieden werden.

Die Einsatzkrafte Ubergeben sofortdekontaminierte Betroffene an der Grenze des Gefahren-
bereichs an den Rettungsdienst. Das Rettungsdienstpersonal wird auf einen Kontaminations-
oder Inkorporationsverdacht hingewiesen.

Bei Beférderung kontaminierter Personen ist Schutzkleidung zur Vermeidung einer Eigen-
kontamination oder Inkorporation in dem Mal ausreichend, wie sie auch zur Vermeidung von
Infektionen, die Uber die Luft Gbertragen werden kénnen, Ublich ist.

Einsatzkrafte mit offenen Wunden sind zur Vermeidung einer Inkorporation sofort abzulésen.

Nicht verletzte Betroffene sind bei Verdacht auf Inkorporation oder starker Strahlenexposition
einem ermachtigten Arzt vorzustellen oder an ein regionales Strahlenschutzzentrum zu ver-
mitteln.

2.4.3 Arztliche Uberwachung und Nachsorge

Alle Personen, die an Einsatzen in Bereichen der Gefahrengruppen Il1A und lllA teilgenom-
men haben, sind namentlich zu erfassen. Die Einsatzzeiten im Gefahrenbereich sind zu pro-
tokollieren.

Bei Verdacht einer Inkorporation oder Ermittiung oder Abschatzung der Kérperdosis nach
StrISchV von mehr als 20 mSv hat der Einsatzleiter unverziglich nach Beendigung des Ein-
satzes dafiir zu sorgen, dass die betroffenen Einsatzkrafte einem erméachtigten Arzt vorge-
stellt werden.

Vorhandene Unterlagen Uber den Einsatz sind dem ermachtigtem Arzt zur Verfigung zu stel-
len. Die Unterlagen sind anschlieRend gemeinsam mit den Einsatzunterlagen aufzubewah-
ren.

Wenn die ermittelte oder abgeschatzte effektive Dosis 1 mSv Uberschreitet, gilt dieser Wert
als berufliche Exposition und ist wie auch die persdnlichen Daten der Einsatzkraft an das
Strahlenschutzregister zu Gbermitteln.

Die nach StrISchG erforderliche Aufzeichnung Uber gemessene, ermittelte oder abge-
schatzte Kdérperdosen sind gemalf StriISchG so lange aufzubewahren, bis die betreffende
Einsatzkraft das 75. Lebensjahr erreicht hat, mindestens jedoch 30 Jahre.
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3 KAPITEL B-EINSATZ

3.1  Einteilung in Gefahrengruppen

Bei der Beurteilung der Gefahren durch B-Gefahrstoffe stehen Infektionsrisiken fir Men-
schen im Vordergrund. Es besteht daneben die Méglichkeit des Vorhandenseins von pflan-
zen- oder tierpathogenen Agenzien. Sofern es sich nicht um gentechnische Arbeiten handelt
oder die Agenzien nicht gleichzeitig eine Gefahrdung flir Menschen darstellen, ist eine Ge-
fahrenbeurteilung sowie die

Einteilung in Gefahrengruppen nur in Abstimmung mit den nach Landesrecht zustandigen
Stellen mdglich. In der Regel sind dies fur pflanzenpathogene Agenzien die Pflanzenschutz-
amter und fur tierpathogene Agenzien die Veterinaramter.

Nach dem mdglichen Ausmalf’ der Gefahrdung werden Bereiche, in denen B-Gefahrstoffe
vorhanden sind, in Gefahrengruppen unterteilt:

Der Gefahrengruppe IB sind zugeordnet:

Bereiche, die in Sicherheits-/ Schutzstufe oder Risikogruppe 1 eingestuft sind.

Der Gefahrengruppe lIB sind zugeordnet:

Bereiche, die in Sicherheits-/ Schutzstufe oder Risikogruppe 2 eingestuft sind und Bereiche,
in denen mit Agenzien der Risikogruppe 3** umgegangen wird.

Der Gefahrengruppe IlIB sind zugeordnet:

Bereiche, die in Sicherheits-/ Schutzstufe oder Risikogruppe 3 und 4 eingestuft sind.

Entsprechend dem von den biologischen Gefahrstoffen ausgehenden Infektionsrisiko fur
Menschen gilt fur Tatigkeiten mit biologischen (Arbeits-)Stoffen bzw. in deren Gefahrenbe-
reich gemal Biostoffverordnung (BioStoffV) die folgende Einteilung in Risikogruppen:

Risikogruppe 1

Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 1 sind solche, bei denen es unwahrscheinlich ist,
dass sie beim Menschen eine Krankheit verursachen.

Risikogruppe 2

Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 sind solche, die eine Krankheit beim Menschen
hervorrufen und eine Gefahr fur Beschéftigte darstellen konnen; eine Verbreitung des Stoffes
in der Bevolkerung ist unwahrscheinlich, eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist
normalerweise maglich.
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Risikogruppe 3**

Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3** sind bestimmte biologische Arbeitsstoffe, die
in Anhang Ill der Richtlinie 2000/654/EG in Risikogruppe 3 eingestuft, aber mit 2 Sternchen
(**) versehen sind. Bei diesen biologischen Arbeitsstoffen ist das Infektionsrisiko begrenzt
(geringer als bei Risikogruppe 3 ohne Doppelstern!), da eine Infizierung Uber den Luftweg
normalerweise nicht erfolgen kann. Legaleinstufungen sind den Richtlinien der Europaischen
Union zu entnehmen.

Risikogruppe 3

Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 sind solche, die eine schwere Krankheit beim
Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr fir Beschaftigte darstellen kdnnen; die Gefahr
einer Verbreitung in der Bevolkerung kann bestehen, doch ist normalerweise eine wirksame
Vorbeugung oder Behandlung méglich.

Risikogruppe 4

Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 4 sind solche, die eine schwere Krankheit beim
Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr fir Beschaftigte darstellen; die Gefahr einer
Verbreitung unter der Bevolkerung ist unter Umstanden grof3; normalerweise ist eine wirk-

same Vorbeugung oder Behandlung nicht moglich.

Die Unterteilungen in Sicherheits-/ Schutzstufen 1 bis 4 nach anderen Rechtsvorschriften
entsprechen in ihrer Risikobewertung den Risikogruppen.

3.2 Einsatzplanung

Nach den Festlegungen gemaf Biostoffverordnung/Gentechniksicherheitsgesetz hat der Ver-
antwortliche fur die Biologische Sicherheit dafiir Sorge zu tragen, dass zur Vorbereitung der
Brandbekampfung und Gefahrenabwehr mit den nach Landesrecht zustandigen Behdrden die
erforderlichen Malinahmen geplant werden.

Daruber hinaus hat er jede Information und Beratung zu geben, die fir die Aus- und Fortbil-
dung von Einsatzkraften sowie die Unterrichtung im Einsatz hinsichtlich der auftretenden Ge-
sundheitsrisiken und der erforderlichen Schutzmaflinahmen notwendig sind.

Es sind die entsprechenden Bereiche im Feuerwehrplan kenntlich zu machen und gemeinsam
mit dem Verantwortlichen fir Biologische Sicherheit Malinahmen im betrieblichen Alarm- und
Gefahrenabwehrplan festzuschreiben.

Der Verantwortliche hat zudem daflir zu sorgen, dass im Einvernehmen mit der Brandschutz-
dienststelle und der 6rtlichen Feuerwehr die betroffenen Bereiche jeweils am Zugang deutlich
sichtbar und dauerhaft mit dem Zeichen BIO I, BIO Il oder BIO lll gekennzeichnet werden
(Anlage 4). Die Feuerwehr hat sich ihrerseits zur Vorbereitung einer Brandbekampfung Utber
die Bereiche zu informieren, in denen mit biologischen Agenzien umgegangen wird.

Besondere Bedingungen fiir den Einsatz bei der Gefahrengruppe IlIB
Erfolgt die Einteilung in die Gefahrengruppe lIB aufgrund der Zuordnung zu der Sicherheits-

oder Schutzstufe oder Risikogruppe 4, ist der Einsatz nur bei Anwesenheit des zustandigen
Erlaubnisinhabers nach Infektionsschutzgesetz durchzufihren. Abweichungen hiervon sind
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nur im Rahmen einer zwischen dem Betreiber und der Feuerwehr geschlossenen Handlungs-
vereinbarung maoglich.

Fur die anderen Bereiche der Gefahrengruppe IlIB sind als sachkundige Personen auch zu-
lassig:

- Betriebsleiter/Laborleiter oder deren Vertreter,
- Projektleiter nach Gentechnikgesetz (GenTG) oder Vertreter,

- Beauftragter fur Biologische Sicherheit.

3.3 Sonderausriistung

3.3.1 Personliche Schutzausriistung

Atemschutz
In der Gefahrengruppe 1B durfen Atemfilter ABEK2-P3 getragen werden.

In der Gefahrengruppe IlIB sind Isoliergerate zu tragen.

Schutzkleidung

Kann im Verlauf eines Einsatzes nicht vollstandig ausgeschlossen werden, dass es zum di-
rekten Kontakt mit B-Gefahrstoffen kommt, ist eine der Lage angemessene Schutzkleidung
zu tragen.

3.3.2 Sonstige Sonderausriistung

Desinfektionsmittel
Es sind fur Personen und Gerate geeignete Desinfektionsmittel vorzuhalten.

Jede Einrichtung, die ein Labor ab der Sicherheits-/Schutzstufe 2 betreibt, sollte durch den
Betreiber an geeigneter zentraler Stelle eine im Einvernehmen mit der Feuerwehr festgelegte
Menge des fur den Feuerwehreinsatz geeigneten Desinfektionsmittels vorhalten.

Liegen unbekannte B-Gefahrstoffe vor, empfiehlt sich in der Regel als Desinfektionsmittel ein
Gemisch aus 2 % Peressigsaure sowie 0,2 % Tensid flr Oberflachen und 0,2 % Peressigsaure
zur Hautdesinfektion.

Desinfektionsmittel sind nur von unterwiesenem Personal anzuwenden. Im Rahmen der Ein-
satzvorbereitung ist die Unterweisung durch geprifte Desinfektoren regelmallig durchzufih-
ren.

3.3.3 Umfang der personlichen Schutz-/Sonderausriistung

Fir eine Gruppe ist die persoénliche Schutzausriistung fir mindestens sechs Einsatzkrafte
vorzuhalten.
Zusatzlich:

- 6 Atemfilter ABEK2-P3,
- 2 Filtergerate mit Atemfilter ABEK2-P3,
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- 2 Schutzkleidung Form 2.
Von der sonstigen Sonderausrustung sind fur die Gruppe erforderlich:
- 9 Handsprechfunkgerate, davon mindestens 6 in ATEX-Ausflihrung.

Je nach Lander-/Standortregelung ist die Sonderausristung durch Arbeitsgerate und Ver-
brauchsmaterialien zu erganzen.

3.4 Einsatz

3.4.1 Erkundung und Beurteilung

Die Lagefeststellung an Einsatzstellen mit B-Gefahrstoffen wird mafigeblich von Art und
Menge der biologischen Gefahrstoffe bestimmt. Insbesondere sind folgende Fragen zu kla-
ren:

- Um welche Materialien/Agenzien handelt es sich?

- Welcher Risikogruppe werden sie zugeordnet?

- Sind ansteckungsgefahrliche Stoffe frei geworden?

- Wie sind die Eigenschaften (Ubertragungswege, Infektionswege, Uberlebensbedin-
gungen, Gefahrlichkeit fir Menschen, Tiere und Umwelt)?

- In welcher Art und Menge liegen sie vor?

- Wo sind die Standorte von Kuhl-, Gefrier- und Brutschranken sowie Sicherheitswerk-
banken?

- Welcher Art und aus welchem Material sind die Aufbewahrungsbehalter?

- Welche Art der Desinfektion ist geeignet und wo ist vor Ort das Desinfektionsmittel
gelagert?

- Besteht die Gefahr der Ausbreitung z. B. durch Léschwasser oder Uber die Atmo-
sphare?

- Gibt es Rickhalteeinrichtungen?

- Wie funktionieren die Schleusen und das Liftungssystem?

Anlagen, Rdume und Transportbehalter, in denen sich B-Gefahrstoffe befinden oder die mit
solchen Stoffen kontaminiert sind, sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (Anlage
4) gekennzeichnet. In medizinischen Bereichen gibt es jedoch Ausnahmen von der Anzeige-,
Genehmigungs- und Kennzeichnungspflicht. Auf die Erkundung vor Ort ist hier besonderer
Wert zu legen.

Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor, sind die Trupps zur Erkundung mit Schutzklei-
dung Form 3 auszuristen.

Haufig besteht an Einsatzstellen mit biologischen Arbeitsstoffen zusatzlich noch eine Gefahr-
dung der Einsatzkrafte durch chemische Stoffe. Falls auch radioaktive Stoffe vorliegen, sind
diese Bereiche entsprechend gekennzeichnet.

3.4.2 EinsatzmaBnahmen

Neben den allgemeinen MalRnahmen bei ABC-Gefahrstoffen ist das Ziel im B-Einsatz, die
Verhinderung der Kontaminationsverschleppung.
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Dies erfordert unter Umstanden das Sichern der B-Gefahrstoffe in einem dichten Behalter
und das Verbringen an eine nicht gefahrdete Stelle oder die Inaktivierung z. B. durch ein ge-
eignetes und hierfur zugelassenes Desinfektionsmittel. Ist dies nicht mdglich oder nicht zu-
mutbar, so sollte mindestens versucht werden, die Umgebung der betroffenen Bereiche ab-
zusperren, in geeigneter Weise zu desinfizieren und eine Gefahrenausbreitung aus diesen
Bereichen zu unterbinden.

Es ist zu vermeiden, dass B-Gefahrstoffe durch EinsatzmalRnahmen unnétig verbreitet wer-
den z. B.

- Taren zu Arbeitsbereichen schliel3en,
- sparsamer Loschmitteleinsatz,

- Sprihstrahl,

- Liftungsanlagen abschalten.

Weitergehende MalRnahmen erfolgen nur auf Anweisung der zustéandigen Behdrde im Rah-
men der Amtshilfe.

3.4.2.1 Gefahrenbereich

Nach der Erkundung sind die erkennbaren (gekennzeichneten) Bereiche, in denen biologi-
sche Arbeitsstoffe vorhanden sind oder vermutet werden, gleichzeitig Grundlage fir die Fest-
legung des Gefahrenbereichs. Treten auf3erhalb dieser Bereiche Flussigkeiten (Loschwas-
ser) oder andere Emissionen auf, so ist entsprechend der Ausbreitung der Gefahrenbereich
zu vergroflern.

3.4.2.2 Grundsitze

Die EinsatzmalRnahmen sind so zu planen, dass jede unndtige Verbreitung von B-Gefahr-
stoffen oder jede Kontamination von Menschen und Umwelt vermieden wird (Anlage 2).

Schleusen durfen nur nach Ricksprache mit sachkundigen Personen deaktiviert werden.

Bei aktiver Schleuse kann es im Einsatz dazu flihren, dass vorgehende Trupps begrenzt
Léschmittel mitfihren kdnnen und die Rickzugswege eingeschrankt sind. Dies ist bei der
Aufstellung der Feuerwehr- und Einsatzplane zu bertcksichtigen und es sind dazu Regelun-
gen zu treffen.

In Anlagen mit B-Gefahrstoffen durfen Tulren und Fenster nur gedffnet werden, wenn dies flr
den Einsatz unbedingt erforderlich ist. Um eine Brand- und Rauchausbreitung sowie Konta-
mination so gering wie moglich zu halten, sind Turen und Fenster nach Betreten oder Kon-
trolle eines Raumes sofort wieder zu schlie3en.

Geschlossene Behalter, Verpackungen, Schranke mit unbekanntem Inhalt oder B-Gefahr-
stoffen dirfen nicht gedffnet werden.

Einsatzstellen, die tGber Schleusen zuganglich sind, dirfen nur Uber diese betreten und wie-
der verlassen werden.

3.4.2.3 Feststellung von Kontamination und Inkorporation
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Eine Uberpriifung auf Kontamination oder Inkorporation an der Einsatzstelle ist messtech-
nisch zurzeit nicht méglich. Alle Personen, Gerate und sonstigen Gegenstande, die in Berei-
chen der Gefahrengruppen 1IB oder 1lIB eingesetzt werden, gelten als kontaminiert bis sie
entsprechend desinfiziert und gereinigt wurden sowie eine sachkundige Person eine Konta-
mination mit B-Gefahrstoffen mit Sicherheit ausschlieen kann.

3.4.2.4 Dekontamination

Bei Einsatzen mit B-Gefahrstoffen ist ab der Gefahrengruppe IIB in der Regel eine Desinfek-
tion durchzufiihren. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Desinfektion von Materialien und
der Desinfektion der Haut bzw. Wunden. Es dlrfen nur geeignete Desinfektionsmittel verwen-
det werden.

Die besonderen Hygienemalinahmen sind vom Einsatzpersonal zu beachten. Nach der De-
kontamination der Schutzkleidung haben die Einsatzkrafte bei Einsatzen in der Gefahren-
gruppe |IB Schutzkleidung und Gerat abzulegen. Bei Einsatzen in der Gefahrengruppe I11B
kann es erforderlich sein, weitere Kleidung bei Verlassen des Gefahrenbereichs am Dekon-
Platz auszuziehen. Hande, Gesicht, Haare und benetzte Hautstellen sind zu reinigen, weshalb
duschen empfohlen wird. Die Anweisungen sachkundiger Personen sind zu beachten.

3.4.2.5Besondere EinsatzmaRnahmen

Menschenrettung

Zur Menschenrettung in der Gefahrengruppe IlIB sind die Einsatzkrafte mindestens mit Iso-
liergeraten und Schutzkleidung Form 1 auszurlsten.

Bereiche der Gefahrengruppe IlIB, in denen mit biologischen Agenzien der Sicherheits- oder
Schutzstufe oder Risikogruppe 4 umgegangen wird, diirfen ohne Anwesenheit des zustiandigen
Erlaubnisinhabers nach Infektionsschutzgesetz oder einer im Rahmen einer zwischen Betreiber
und Feuerwehr geschlossenen Handlungsvereinbarung genannten sachkundigen Person auf kei-
nen Fall - auch nicht zur Rettung von Menschenleben - betreten werden.

Brandbekampfung und Hilfeleistung
Schleusen dirfen nicht durch verlegte Schlauche aulRer Funktion gesetzt werden!

Tragbare Loscher (Kubelspritze, Rlckentragespritzen, Feuerldscher, kleinere fahrbare
Ldschgerate (z. B. PG 50)) sind je nach Lage bevorzugt zu verwenden.

Das Offnen von Fenstern (Querbeliftung) darf nur nach Riicksprache mit einer sachkundi-
gen Person erfolgen.

Entstehungsbrande sind, soweit mdglich, mit Kohlenstoffdioxid zu I16schen. Wasser sollte nur
aulerst sparsam und vorsichtig verwendet werden. In Bereichen der Gefahrengruppe IlIB ist
besonders auf Loschwasser-Ruckhaltung zu achten.

Umgang mit kontaminationsverdéachtigen Personen und Gegenstédnden

Personen, bei denen ein Verdacht auf Kontamination nicht ausgeschlossen werden kann,
haben die Kleidung am Dekon-Platz abzulegen. Hande, Gesicht, Haare und benetzte Kor-
perstellen sind zu desinfizieren und zu reinigen.
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Kontaminierte Kleidung, Ausstattung und sonstige Gegenstande, die aus dem Gefahrenbe-
reich herausgebracht werden mussen, sind im Schwarzbereich des Dekon-Platzes zu sam-
meln, in Foliensacke dicht zu verpacken und zu beschriften.

Die Desinfektion oder Entsorgung ist spater von sachkundigem Personen durchzuflhren.

Versorgung von Verletzten

Die Versorgung und der Transport von kontaminationsverdachtigen Verletzten erfolgt nach
den geltenden Rechtsvorschriften.

Verletzungen von Einsatzkraften (auch Bagatellverletzungen) sind dem Einsatzleiter unver-
zlglich zu melden. Beim Umgang mit Personen, die mit Erregern der Risikogruppe 4 infiziert
sind oder bei denen der Verdacht besteht, mit diesen Erregern infiziert zu sein, sind Sicher-
heitsmalinahmen der Gefahrengruppe IlIB zu ergreifen. Sie sind vor Ort zu isolieren und dort,
wenn notwendig, rettungsdienstlich zu versorgen. Weitere Ma3nahmen sind nur mit dem zu-
standigen Gesundheitsamt oder einem Uberregionalen Kompetenzzentrum durchzufihren, da
Kontaminationsverschleppung hier besonders zu verhindern ist.

Umgang mit Tieren

Tiere sind aus Tierhaltungsraumen nur nach Ricksprache mit einer sachkundigen Person zu
retten.

3.4.3 Arztliche Uberwachung und Nachsorge

Alle Personen, die an Einsatzen in Bereichen der Gefahrengruppen 11B und IIIB teilgenommen
haben, sind namentlich zu erfassen.

Personen, die an Einsatzen in Bereichen der Gefahrengruppe IlIB teilgenommen haben, oder
Personen, bei denen in Bereichen der Gefahrengruppe |IB besondere Vorkommnisse zu ver-
zeichnen waren, sind — soweit mdglich — mit Angabe zu den B-Gefahrstoffen unverziiglich
einem geeigneten Arzt vorzustellen.

Treten in der Folgezeit eines Einsatzes bei Einsatzkraften Erkrankungen auf, die mit den B-
Gefahrstoffen in Zusammenhang stehen kénnten, sind alle beteiligten Personen erneut einem
geeigneten Arzt vorzuflhren. Die Unterlagen Uber den Einsatz sind ihm zur Verfiigung zu stel-
len.
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4 KAPITEL C-EINSATZ

4.1 Einteilung in Gefahrengruppen

C-Gefahrstoffe konnen sehr unterschiedliche gefahrliche Eigenschaften besitzen, die haufig
auch bei einem einzigen Stoff in Kombination anzutreffen sind. Von den Stoffen kénnen neben
den Gefahren durch Inkorporation, Kontamination und gefahrliche Einwirkung von aullen au-
Rerdem Gefahren durch Entziindung, Brandausbreitung und Explosion sowie fir die Umwelt
ausgehen.

Es ist deshalb bei C-Gefahrstoffen von ganz besonderer Bedeutung, den Stoff zu identifizieren
und damit die spezifischen Gefahren abzuschatzen. Nur so kénnen die notwendigen, zum Teil
sehr speziellen AbwehrmalRnahmen getroffen werden. Damit gewinnen Informationssysteme
und sachkundige Stellen bei C-Gefahrstoffen eine besondere Bedeutung.

Die umfangreiche Anwendung von C-Gefahrstoffen gestaltet eine Zuordnung potentieller Ein-
satzbereiche zu Gefahrengruppen sehr schwierig. Die Gefahrdung der Einsatzkrafte hangt von
einer Vielzahl von Faktoren ab, die erst aufgrund des aktuellen Ereignisses zu erkunden und
abschlielRend zu beurteilen sind.

Als Einflussgréfien kdbnnen genannt werden:

- Art, Aggregatzustand und Menge der aktuell vorhandenen Chemikalien;
- Menge der freigesetzten chemischen Stoffe oder Leckrate;

- Temperatur und Verdiinnungsgrad der Stoffe;

- Brand des Stoffes oder Umgebungsbrand;

- Explosionsgefahr oder Gefahr einer heftigen chemischen Reaktion;

- Ausbreitung einer Kontamination (z. B. durch Léschwasser).

Die Einteilung in Gefahrengruppen im Rahmen der vorbereitenden Einsatzplanung ist daher
in erster Linie nach den allgemeinen Grundsatzen des Teils | zu entscheiden:

Risiken, denen voraussichtlich mit Standardmitteln der Feuerwehr zu begegnen ist, sind in
die Gefahrengruppe IC einzuordnen.

Risiken, welche voraussichtlich eine Sonderausristung erfordern, sind in die Gefahren-
gruppe lIC einzuordnen.

Risiken, welche voraussichtlich nur mit Sonderausristung und einer externen Fachberatung
beherrschbar sind, sind in die Gefahrengruppe llIC einzuordnen.

Bei dieser Einordnung sind auch der Ausbildungsstand und die technische Ausstattung einer
Feuerwehr zu berucksichtigen.

Erst in zweiter Linie ist das vorhandene Inventar an C-Gefahrstoffen zu berlcksichtigen. Als
HilfsgréoRen zur Beurteilung des Risikos kdnnen zusatzlich die Kriterien der Zuordnung der
Stoffe zu Verpackungsgruppen I, Il, lll (Gefahrlichkeit jedoch in gegenlaufiger Reihenfolge
zur Gefahrengruppeneinteilung!) nach ADR/RID/GGVSEB herangezogen werden, oder es
kann auch auf die Beférderungskategorien 0 bis 4 der ADR/RID/GGVSEB zuritickgegriffen
werden.

Verpackungsgruppe:
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Stoffe werden aufgrund ihres Gefahrengrades wahrend der Beférderung fur Verpackungs-
zwecke in Gruppen unterteilt.

Die Verpackungsgruppen haben folgende Bedeutung:

Verpackungsgruppe I: C-Gefahrstoffe mit hoher Gefahr
Verpackungsgruppe I C-Gefahrstoffe mit mittlerer Gefahr
Verpackungsgruppe Il C-Gefahrstoffe mit geringer Gefahr

Beférderungskategorie

Im ADR/RID/GGVSEB werden gefahrliche Guiter den Beférderungskategorie 0, 1, 2, 3 oder 4
zugeordnet. Die Gefahrlichkeit nimmt von Beférderungskategorie 0 nach Beférderungskate-
gorie 4 ab.

Der Gefahrengruppe IC sind zuzuordnen:
Bereiche, in denen

- mit Haushaltschemikalien in Mengen bis einschliellich 1 000 kg umgegangen wird,
oder die dort lagern und wo besondere chemische Gefahren nicht zu erwarten sind;

- mit gefahrlichen Gutern, die in die Beférderungskategorie 3 und 4 eingestuft oder der
Verpackungsgruppe Ill nach ADR/RID/GGVSEB zugeordnet sind, umgegangen wird
oder die dort lagern.

Der Gefahrengruppe IIC sind zuzuordnen:
Bereiche, in denen
- C-Gefahrstoffe in Mengen Uber 1 000 kg gelagert werden;

- mit gefahrlichen Gutern, die in die Beférderungskategorie 2 eingestuft oder der Ver-
packungsgruppe |l nach ADR/RID/GGVSEB zugeordnet sind, umgegangen wird oder
die dort lagern;

- Industriechemikalien in labortblichen Mengen vorhanden sind;
und Anlagen wie,

- Lager mit groReren Mengen handelslblicher Produkte, von denen bekannt ist, dass
sie im Brandfall C-Gefahrstoffe freisetzen konnen;

- Speditionslager mit Mischlagerung verschiedener gefahrlicher Stoffe;
- Schwimmbader mit Chloranlage;

- Kihlanlagen mit Ammoniak als KihImittel.

Der Gefahrengruppe llIC sind zuzuordnen:

Bereiche, in denen

- sehr grolie Mengen gefahrlicher Chemikalien gelagert werden (z. B. Chemikalien-
und Pflanzenschutzmittellager);

55



- in denen Sprengstoffe erzeugt, gelagert, weiterverarbeitet oder eingesetzt werden;

- mit gefahrlichen Gutern, die in die Beférderungskategorie 0 und 1 nach
ADR/RID/GGVSEB eingestuft oder der Verpackungsgruppe | nach ADR/RID/GGV-
SEB zugeordnet sind, umgegangen wird oder die dort lagern;

sowie

- Betriebsbereiche nach der Zwoélften Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (Storfall-Verordnung — 12. BImSchV);

- militérische Anlagen und Bereiche, in denen Munition und/oder Kampfstoffe vorhan-
den sind;

- sonstige Bereiche, deren Eigenart im Einsatzfall die Anwesenheit einer sachkundigen
Person erforderlich macht.

Fir die Zuordnung einer Anlage oder eines entsprechenden Bereiches zu einer Gefahren-
gruppe ist immer die Gesamtbeurteilung im Hinblick auf eine potentielle Einsatzstelle not-
wendig.

Dabei sind zu bericksichtigen:

1. die Merkmale der Gefahrengruppen IC bis IlIC in Bezug auf die eingesetzten Stoffe;
2. die baulichen Gegebenheiten;
3. die Betriebsart (Lagerung, Umschlag und Lagerung, Weiterverarbeitung etc.).

Es ist daher mdglich, dass aufgrund der Gesamtbeurteilung Anlagen oder entsprechende
Bereiche einer anderen, in der Regel hdheren, Gefahrengruppe zugeordnet werden, als die-
ses nach dem Inventar an C-Gefahrstoffen, wie bei den Gefahrengruppen IC bis IlIC aufge-
fuhrt, notwendig gewesen ware. Eine Einordnung in eine héhere Gefahrengruppe ist auch
dann in Erwagung zu ziehen, wenn eine grol3e Anzahl an verschiedenen C-Gefahrstoffen
vorhanden ist oder weitere Gefahren bestehen.

Die Einteilung von Bereichen der mdglichen Einsatzstellen und der daraus resultierenden
Zuordnung von entsprechenden Einsatzkraften ist immer unter dem Aspekt der flr den Erst-
einsatz notwendigen Mittel zu sehen.

Transporte

Die Transportmengen bei C-Gefahrstoffen sind haufig sehr grol3. Gefahren, die sich aus den
grolien Mengen an C-Gefahrstoffen bei Transporten ergeben kénnen, erhéhen die Gefahr-
dung durch die chemisch/physikalischen Eigenschaften der Stoffe erheblich. Es kann des-
halb bei Ereignissen mit grollen Transportmengen notwendig sein, tber die Mindestforde-
rung hinaus wie bei der Gefahrengruppe llIC vorzugehen.
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4.2 Einsatzplanung

Nach den Festlegungen gemafl BImSchV/ChemG hat der Betreiber dafur Sorge zu tragen,
dass zur Vorbereitung der Brandbekampfung und Gefahrenabwehr mit den nach Landesrecht
zustandigen Behoérden die erforderlichen MaRnahmen geplant werden.

Daruber hinaus hat er jede Information und Beratung zu geben, die fir die Aus- und Fortbil-
dung von Einsatzkraften sowie die Unterrichtung im Einsatz hinsichtlich der auftretenden Ge-
sundheitsrisiken und der erforderlichen Schutzmaflinahmen notwendig sind.

Es sind die entsprechenden Bereiche im Feuerwehrplan kenntlich zu machen und gemeinsam
mit dem Betreiber Malinahmen im betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplan festzuschrei-
ben.

Die Feuerwehr hat sich zur Vorbereitung einer Brandbekampfung Uber die Bereiche zu infor-
mieren, in denen mit C-Gefahrstoffen mit besonderem Gefahrenpotential flr die Einsatzkrafte
umgegangen wird.

Besondere Bedingungen fiir den Einsatz bei der Gefahrengruppe llIC

Beim Eintreffen am Einsatzort in einem Stoérfallbetrieb bendtigt der Einsatzleiter zur Gefah-
renabwehr und Schadensbegrenzung sofort die flr diesen Zeitpunkt zutreffenden Informatio-
nen von dem vom Ereignis betroffenen Betrieb:

- den oder die emittierten Stoffe bzw. Stoffgemische und die aktuell eingesetzten und
gelagerten Stoffe,

- die Anlagentechnik,
- die relevanten Betriebs- und Produktionsablaufe und
- sicherheitsrelevante Gefahren- oder Verhaltenshinweise.

Es ist daher sicherzustellen, dass seitens eines Storfallbetriebes unverzuglich eine sachkun-
dige Person des Betriebsbereichs fur den Einsatzleiter diesbezlglich beratend zur Verfligung
steht.

Erfolgt die Einteilung in die Gefahrengruppe IIIC, weil es sich um eine militérische Anlage o-
der Einrichtung handelt, ist als Sachkundiger nur ein zustandiger und sachkundiger Militaran-
gehoriger geeignet.

Als sachkundige Person fiir die sonstigen Bereiche der Gefahrengruppe IlIC sind allgemein
zulassig:

- Betriebsleiter/Laborleiter,

- Fachkraft flr Arbeitssicherheit,

- Beauftragter nach BImSchV,

- Betriebsarzt oder beauftragter Arzt nach GefStoffV,
- Gefahrgutbeauftragte.
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4.3 Sonderausriistung

4.3.1 Personliche Schutzausriistung

Aufgrund der stark unterschiedlichen chemischen / physikalischen Eigenschaften von C-Ge-
fahrstoffen muss der Einsatzleiter Uber den Umfang der persdnlichen Schutzausristung im
konkreten Fall entscheiden.

Im Einzelfall kann aufgrund der Lage und nach Ausschluss von Atemgiften, im Einsatz mit C-
Gefahrstoffen, auf Atemschutz verzichtet werden.

Kann im Verlauf eines Einsatzes nicht vollstandig ausgeschlossen werden, dass es zum di-
rekten Kontakt mit C-Gefahrstoffen kommt, ist eine der Lage angemessene personliche
Schutzkleidung zu tragen.

4.3.2 Sonstige Sonderausriistung

Nachweisgerite

Ein wesentliches Mittel der Lageerkundung kann neben der Ermittlung des Stoffes Uber Ein-
satzunterlagen und Kennzeichnung auch der Nachweis des Stoffes durch Gerate der Gefah-
renabwehreinheit sein.

Der Nachweis von C-Gefahrstoffen und die Probenahme durch Einsatzkrafte der Feuerwehr
ist abhéngig von der Lage, den personellen und geratetechnischen Moglichkeiten sowie von
den spezifischen Eigenschaften der vorhandenen C-Gefahrstoffe. Der Zeitpunkt des Gefahr-
stoffnachweises oder der Probenahme hat wesentlichen Einfluss auf die Anwendbarkeit bei
einsatztaktischen Entscheidungen und der Festlegung erforderlicher Folgemalinahmen in Zu-
sammenarbeit mit den dafir zustadndigen Fachbehorden.

Die Gerate und die Taktik des Messens und Nachweisens unterliegen einer standigen wissen-
schaftlich-technischen Entwicklung, deshalb kénnen die im Rahmen der sonstigen Sonderaus-
ristung einzusetzenden Gerate oder Gerategruppen hier nicht abschlieRend aufgeflihrt wer-
den.

4.3.3 Umfang der personlichen Schutz-/Sonderausriistung

FUr eine Gruppe ist die personliche Schutzausristung fir mindestens sechs Einsatzkrafte
vorzuhalten.

Zusatzlich:

- 6 Atemfilter ABEK2-P3
- 2 Filtergerate mit Atemfilter ABEK2-P3
- 2 Schutzkleidung Form 2

Von der sonstigen Sonderausriustung sind flir die Gruppe mindestens erforderlich:
Schnelltests (Stufe 2)

- pH-Wert - Indikatoren
- Splrpapier
- Wassernachweispaste mit Holzspatel
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- Oltestpapier
- Lecksuchspray

Messgerate (Stufe 3)

- Prifréhrchen mindestens fur Stoffe nach vfdb-Richtlinie 10/01
- Gaswarngerate zur Warnung vor Explosionsgefahren bzw. Mehrgaswarngerate
- Photoionisationsdetektoren

- 9 Handsprechfunkgerate, davon mindestens 6 in ATEX-Ausfuhrung
- geeignetes Absperrmaterial.

Je nach Lander-/Standortregelungen ist die Sonderausriistung durch Arbeitsgerate und Ver-
brauchsmaterialien zu erganzen.

4.4 Einsatz

Aufgrund der besonderen Vielfalt der C-Gefahrstoffe ist die frihzeitige Identifizierung von Art
und Menge der C-Gefahrstoffe besonders wichtig. Erst nach Beurteilung der Gefahren las-
sen sich die speziellen MaRnahmen planen.

4.41 Erkundung und Beurteilung

Die Erkundung und Beurteilung an Einsatzstellen mit C-Gefahrstoffen werden malfgeblich
von Art, Menge und Eigenschaften der C-Gefahrstoffe bestimmt. Insbesondere sind folgende
Fragen zu klaren:

- Sind C-Gefahrstoffe frei geworden und wie grol} ist die Freisetzungsrate?
- In welcher Menge sind die C-Gefahrstoffe vorhanden?

- Um welche C-Gefahrstoffe handelt es sich und welche Stoffe kdnnen durch Reaktion
entstehen?

- Welche chemischen/physikalischen und gefahrlichen Eigenschaften haben die
Stoffe?

- Sind die Teile der Sonderausristung bestandig gegen die konkret vorliegenden C-
Gefahrstoffe?

- Besteht bei gas-/dampfférmigen Stoffen die Gefahr der Hautresorption?
- Konnen sich explosionsfahige Atmospharen bilden?
- Sind Sprengstoffe vorhanden?

- Sind Druckbehalter vorhanden?

Kennzeichnungsvorschriften fur C-Gefahrstoffe sind vielfaltig. Diese sind im Wesentlichen in
den einschlagigen Vorschriften zu Gefahrstoffen und deren Beférderung sowie im Gefahr-
stoffrecht zu finden.
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Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor, sind die zur Erkundung vorgehenden Trupps
mit Schutzkleidung Form 3 auszurlsten.

4.4.2 EinsatzmaBnahmen

4.4.2.1 Gefahrenbereich

Stehen Nachweisgerate zur kontinuierlichen Konzentrationsbestimmung zur Verfugung, kann
die Grenze des Gefahrenbereiches so gelegt werden, dass die Schadstoffkonzentration au-
Rerhalb des Gefahrenbereiches den festgelegten Beurteilungswert nicht Uberschreitet.

Ist bekannt oder wird nach Eintreffen an der Einsatzstelle bekannt, dass es sich um gréliere
Mengen von Explosivstoffen, militarische Munition oder groBere Mengen (mehrere m?) druck-
verflissigter Gase unter Brandeinwirkung handelt, ist der Abstand vom Gefahrenobjekt bei
ausreichender Deckung auf mindestens 500 m und der Absperrbereich auf 1 000 m zu erwei-
tern. Erst nach weiterer Erkundung und der Identifizierung bestehender Gefahren kann der
Abstand angepasst und verringert werden.

4.4.2.2 Grundsitze

Die Einsatzmalnahmen sind so zu planen, dass jede unndtige Verbreitung von C-Gefahr-
stoffen oder jede Kontamination von Menschen und Umwelt vermieden wird (Anlage 2).

Geschlossene Behalter, Verpackungen, Schranke mit unbekanntem Inhalt oder C-Gefahr-
stoffen durfen nicht gedffnet werden.

Das Vermischen unterschiedlicher C-Gefahrstoffe ist wegen mdglicher gefahrlicher Reaktio-
nen so weit wie moglich auszuschlielRen.

4.4.2.3 Feststellung von Kontamination und Inkorporation

Eine Uberpriifung auf Kontamination oder Inkorporation an der Einsatzstelle ist messtechnisch
zurzeit nur bedingt moéglich. Alle Personen, Gerate und sonstigen Gegenstande, die in Berei-
chen der Gefahrengruppen IIC oder IlIC eingesetzt werden, gelten als kontaminiert bis sie
entsprechend abgewaschen und gereinigt wurden und eine sachkundige Person eine Konta-
mination mit C-Gefahrstoffen mit Sicherheit ausschlief3en kann.

4.4.2.4 Dekontamination

Bei Einsatzen mit C-Gefahrstoffen ist ab der Gefahrengruppe IIC in der Regel eine Dekonta-
mination durchzuflhren. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Dekontamination von Mate-
rialien und der Haut bzw. Wunden. Es dirfen nur Dekon-Mittel verwendet werden, die fur die
jeweiligen Oberflachen und den C-Gefahrstoff geeignet sind.

Nach der Dekontamination der Schutzkleidung haben die Einsatzkrafte bei Einsatzen in der
Gefahrengruppe |IC die Schutzkleidung und Gerate abzulegen. Bei Einsatzen in der Gefah-
rengruppe llIC kann es erforderlich sein, weitere Kleidung bei Verlassen des Gefahrenbereichs
am Dekon-Platz auszuziehen. Hande, Gesicht, Haare und benetzte Hautstellen sind zu reini-
gen, weshalb duschen empfohlen wird. Die Anweisungen sachkundiger Personen sind zu be-
achten. Es dirfen nur geeignete Reinigungsmittel verwendet werden.
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4.4.2.5Besondere EinsatzmaRnahmen
Menschenrettung

Bei Einsatzen zur Menschenrettung in den Gefahrengruppen 11C und IlIC sind die Einsatz-
krafte mindestens mit Isoliergeraten und Schutzkleidung Form 1 auszurlsten.

Bereiche der Gefahrengruppe IlIC, bei denen es sich um militarische Anlagen mit Munition oder
chemischen Kampfstoffen handelt, diirfen ohne Anwesenheit eines zustiandigen und sachkundi-
gen Militdrangehorigen auf keinen Fall - auch nicht zur Rettung von Menschenleben - betreten
werden.

Brandbekampfung und Hilfeleistung

Die C-Gefahrstoffe werden sowohl im Gefahrstoffrecht (GefStoffV) als auch im Transport-
recht (ADR) auf Grund ihrer chemischen, toxikologischen und physikalischen Eigenschaften
unterschieden. Viele ABC-Gefahrstoffe haben mehrere gefahrdende Eigenschaften.

Die Eigenschaften und die somit dafiir geeigneten Malnahmen lassen sich im Rahmen die-
ser Dienstvorschrift nicht abbilden, sondern werden in speziellen Informationssystemen be-
reitgestellt. Ab der Stufe 3 zur Informationsgewinnung sind diese Informationen so umfas-
send, dass sie eine Beurteilung der Lage gut unterstitzen.

Auf den FUhrungsfahrzeugen der ABC-Einheiten sind daher Informationssysteme mindes-
tens der Stufe 3 mitzuflhren.

4.4.3 Arztliche Uberwachung und Nachsorge

Alle Personen, die an Einsatzen in Bereichen der Gefahrengruppen IIC und llIC teilgenommen
haben, sind namentlich zu erfassen. Einsatzkrafte, die bei Einsatzen in Bereichen der Gefah-
rengruppen |IC und IlIC von besonderen Vorkommnissen, wie eine nachgewiesene oder ver-
mutete Kontamination oder/und Inkorporation durch z. B. Beschadigung der Schutzkleidung,
"undichter" Atemanschluss oder Verletzungen, betroffen sind, sind einem geeigneten Arzt vor-
zustellen. Dies gilt auch flr Einsatze mit sensibilisierenden, krebserregenden und erbgutver-
andernden Stoffen.

Treten in der Folgezeit eines Einsatzes bei Einsatzkraften Erkrankungen auf, die mit den C-
Gefahrstoffen in Zusammenhang stehen kdnnten, sind alle beteiligten Personen erneut einem
geeigneten Arzt vorzuflihren. Die Unterlagen Uber den Einsatz sind dem Arzt und den betref-
fenden Einsatzkraften zur Verfiigung zu stellen.
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ANLAGE 1:BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

ABC-Gefahrstoffe

ABC-Gefahrstoffe sind radioaktive Stoffe und Materialien (A-Gefahrstoffe), biologische Stoffe
und Materialien (B-Gefahrstoffe) und chemische Stoffe und Materialien (C-Gefahrstoffe), die
natlrlich vorkommen oder klinstlich erzeugt wurden und von denen Gefahren flr Leben, Ge-
sundheit, Umwelt und Sachen ausgehen kénnen.

A-Einsatz

Der A-Einsatz ist das Tatigwerden von Einsatzkraften an Einsatzstellen, an denen Gefahren
durch A-Gefahrstoffe erkennbar sind oder vermutet werden.

Absperrbereich

Der Absperrbereich ist der unmittelbar an den Gefahrenbereich angrenzende Teil der Einsatz-
stelle. Er ist die Aufstellungs-, Bewegungs- und Bereitstellungsflache fir Einsatzkrafte. Im Ab-
sperrbereich sind keine Gefahren durch ABC-Gefahrstoffe erkennbar oder zu vermuten.

Zustandig fur den Absperrbereich ist die Feuerwehr in Absprache mit der Polizei.

Agenzien

Unter Agenzien sind biologische Stoffe (Bakterien, Viren, Pilze oder Toxine) zu verstehen, die
als gefahrlich fir Mensch und Gesellschaft eingeschatzt werden. Sie unterscheiden sich unter
anderem durch Stabilitat, Virulenz oder Resistenz. Einige kbnnen hoch ansteckend und le-
bensgefahrlich sein.

B-Einsatz

Der B-Einsatz ist das Tatigwerden von Einsatzkraften an Einsatzstellen, an denen Gefahren
durch B-Gefahrstoffe erkennbar sind oder vermutet werden.

Bestandigkeitsliste

Bestandigkeitslisten sind Listen, die Angaben zur mechanischen und thermischen Bestandig-
keit sowie den Durchdringungszeiten der Chemikalien und zur Chemikalienresistenz von Ein-
satzmitteln enthalten. Diese Listen werden vom Hersteller nach meist festgelegten Pruf- und
Beurteilungskriterien erstellt.

Beurteilungswerte

Die Beurteilungswerte stellen einen Zusammenhang zwischen Einwirkdosis eines ABC-Ge-
fahrstoffes und der Gesundheitsgefahr oder der Art des B-Gefahrstoffes und der daraus resul-
tierenden Infektionsgefahr fiir Einsatzpersonal ohne personliche Schutzausristung und sons-
tige ungeschltzte Personen her.
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Bio-Monitoring

Bio-Monitoring ist eine regelmaRig oder einsatzbezogen stattfindende arbeitsmedizinische Un-
tersuchung von humanbiologischen Materialien, wie z. B. Blut oder Urin, auf ABC-Gefahrstoffe
oder deren Abbauprodukte.

C-Einsatz

Der C-Einsatz ist das Tatigwerden von Einsatzkraften an Einsatzstellen, an denen Gefahren
durch C-Gefahrstoffe erkennbar sind oder vermutet werden.

Dekon

Dekon ist die Bezeichnung fir die Dekontamination durch Einsatzkrafte. Dekon ist die Grob-
reinigung zur Reduzierung einer Kontamination bei Menschen sowie von Geraten (Dekon-G).
Die Dekon beinhaltet auch MalRnahmen zur Desinfektion bei B-Gefahrstoffen.

Dekon P

Dekontamination von Einsatzkraften, die unter geeigneter PSA in den Gefahrenbereich
vorgehen und den Gefahrenbereich nach dem Einsatz Uiber einen Personal-Dekonta-
minationsplatz wieder verlassen. Die Personal-Dekontamination erfolgt definitionsge-
maf nicht auf der Haut der Einsatzkrafte, sondern auf ihrer PSA.

Dekon V

Dekontamination von Personen, die im Gefahrenbereich waren und nicht Uber geeig-
nete PSA verflgten, wie z. B. ersteintreffende Krafte nach unaufschiebbaren Rettungs-
maflnahmen, Zivilbevolkerung, Polizei, nicht ausreichend geschitztes Rettungsdienst-
personal. Dies gilt nicht, wenn eine Kontamination ausgeschlossen werden kann.

Dekontamination von Einsatzkraften, bei denen ein Ablegen der PSA ohne ausrei-
chende vorherige Dekontamination erfolgt ist, z. B. durch eine Notfallsituation oder bei
denen nach Ablegen von PSA noch der Verdacht einer Kontamination der Haut oder
der Bekleidung besteht.

Dekon G

Dekontamination von Geraten, wie z. B. Léschfahrzeugen und Arbeitsgeraten.

Dekon-Platz

Der Dekon-Platz ist der festgelegte Ort zur Durchfiihrung der Dekon. Der Dekon- Platz wird
grundsatzlich in einen ,Schwarzbereich® (unreine Seite) und einen ,Weillbereich“ (reine Seite)
unterteilt. Alternativ kann die Unterteilung nach Ampelfarben erfolgen.

Dekon-Einheit

Die Dekon-Staffel ist die taktische Einheit, die beim Einsatz eines Zuges die Dekon der Stufe
2 sicherstellt. Der Zug im ABC-Einsatz ist deshalb um die Dekon-Staffel zu erweitern.
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Ist die Dekon mehrerer Personen gleichzeitig erforderlich, ist die Dekon-Staffel durch weitere
Einsatzkrafte und Sonderausristung zu erganzen. Bei Nutzung vorhandener Spezialtechnik
oder betrieblichen Dekontaminationseinrichtungen kann eine Dekontamination ggf. auch von
weniger Einsatzkraften durchgefiihrt werden.

Geeignete Arzte

Geeignete Arzte im Sinne dieser Vorschrift sind entsprechend der jeweiligen Gefahrdung (A,
B oder C) zur Durchfiihrung arbeitsmedizinischer VorsorgemaRnahmen zugelassene Arzte.
Fir den A-Einsatz sind dies nach StrlSchV erméchtigte Arzte. Fiir B- und C-Einsatze sind dies
gemal BioStoffV oder GefStoffV Fachérzte fiir Arbeitsmedizin oder Arzte, die die Zusatzbe-
zeichnung ,Betriebsmedizin“ tragen. Anforderungen hierzu sind in der Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge (ArbMedVV) festgelegt.

Fachberater in der Feuerwehr

Fachberater in der Feuerwehr sind Personen mit besonderen Fahigkeiten und Kenntnissen in
dem jeweiligen naturwissenschaftlichen Gebiet, moglichst mit Grundwissen im feuerwehrtech-
nischen Bereich, die zur Beratung und Unterstlitzung in diese aufgenommen wurden.

Aufgabe der Fachberater ist es, die Fihrungskrafte im Einsatz fachlich zu beraten und bei der
Einsatzvorbereitung, bei Ubung und Ausbildung zu unterstiitzen.

Als Fachberater fir ABC-Einsatze sind Personen mit Sachkunde, mit abgeschlossener ein-
schlagiger technischer, naturwissenschaftlicher bzw. medizinischer Universitats-, Hochschul-
oder Fachhochschulausbildung besonders geeignet.

Aus der Funktion des Fachberaters sind keine Fihrungs- und Einsatzbefugnisse abzuleiten.

Gefahrenbereich

Der Gefahrenbereich ist der Bereich, in dem ABC-Gefahren fiir Leben, Gesundheit, Umwelt
und Sachen erkennbar sind oder aufgrund fachlicher Erfahrungen vermutet werden.

Gefahrengruppen

Im Rahmen der Vorbereitung auf Einsatze werden Bereiche mit ABC-Gefahrstoffen nach dem
maoglichen Ausmal der Gefahrdung und der notwendigen MalRnahmen in Gefahrengruppen
unterteilt.

Die Unterteilung erfolgt mit Unterstiitzung des Betreibers und der zustédndigen Behorde.
Entsprechend den durchzufiihrenden Mal3inahmen werden 3 Gefahrengruppen unterschieden:
- Gefahrengruppe |

- Gefahrengruppe Il

- Gefahrengruppe lll.
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Fir die Unterteilung von Bereichen mit A-, B- oder C-Gefahrstoffen sind spezielle Kriterien
festgelegt. Die drei Gefahrengruppe werden entsprechend den zugrunde gelegten Untertei-
lungskriterien mit A fur radioaktive (IA, lIA, 1lIA), B fur biologische (IB, 1IB, 111B) und C fir che-
mische Gefahrstoffe (IC, IIC, IlIC) unterschieden.

Nullrate

Die Nullrate ist die mit einem Messgerat registrierte Anzahl von Impulsen pro Zeiteinheit - meist
eine Sekunde -, die auch ohne Vorhandensein eines radioaktiven Praparates angezeigt wer-
den. Die Nullrate hat ihre Ursache in den nattirlichen und kiinstlichen radioaktiven Stoffen in
unserer Umwelt einschlie3lich unseres eigenen Koérpers.

Die Nullrate hangt stark vom Ort (insbesondere von der Meereshéhe) und der Umgebung,
Messung im Freien oder in Gebauden (Baustoffe, Abschirmung, Liftung), ab.

Bei einem gegenuber der Nullrate erhdhten Messwert sind radioaktive Stoffe Uber der norma-
len Konzentration, z. B. eine Kontamination, vorhanden.

Uberschreitet der Wert die dreifache Nullrate, ist von einer Kontamination auszugehen.

Sachkundige Person

In Anlehnung an die Gefahrstoffverordnung wird die Sachkunde als ein durch eine Kenntnis-
prufung erbrachter Nachweis zu einem bestimmten Fachgebiet definiert. Dagegen bedeutet
Fachkunde, dass nur das Wissen vorhanden sein muss. Eine Fachkunde wird nicht in einer
Prufung nachgewiesen. Daher wird die Sachkunde fir beratende Personen festgelegt.

Eine sachkundige Person ist eine Person, die von den Einsatzkraften zur Beratung bzw. Hil-
feleistung im ABC-Einsatz herangezogen werden kann. Sie muss aufgrund ihrer Ausbildung
und/oder besonderen Fachkenntnisse oder der ihr zur Verfugung stehenden Ausristungen
oder Einrichtungen dazu in der Lage sein.

Die Sachkunde zu A-, B- oder C-Gefahrstoffen ist nachzuweisen.

Sofort-Dekon (Dekon-Stufe 1)

Bei der Sofort-Dekon handelt es sich um NotfallmaRnahmen. Sie ist sofort beim Einsatz des
ersten Trupps im Gefahrenbereich durch mindestens zwei Einsatzkrafte sicher zu stellen.

MalRnahmen der Sofort-Dekon werden eingeleitet bei Beschadigung der Schutzausristung,
Atemluftmangel, Verletzungen, Kontamination der Haut oder Inkorporation.

Sonder- und Schutzausriistung

Zur Bekdmpfung und Beseitigung der Gefahren durch ABC-Gefahrstoffe bendtigen die Ein-
satzkrafte erganzend zur allgemeinen Ausristung eine Sonderausristung.

Die Sonderausristung darf nur von daflir ausgebildeten Einsatzkraften eingesetzt werden.

Fur die wesentlichen Teile der Sonderausristung gibt es Prif- und Zulassungsrichtlinien. Die
Gebrauchsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Die Sonderausrustung gliedert sich in:
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- personliche Schutzausristung,
- sonstige Sonderausrustung.

Die personliche Schutzausristung ist von jeder Einsatzkraft zu tragen, die den Gefahrenbe-
reich betritt. Sie dient dem Schutz der Person und besteht aus folgenden Teilen:

- Atemschutz,
- Schutzkleidung,
- Mess- und Warngerate.

Die sonstige Sonderausristung ist zur Erkundung der Gefahren an ABC-Einsatzstellen und
deren Beseitigung bzw. Eingrenzung erforderlich. Sie besteht aus folgenden Teilen:

- personliche Schutzausristung am Dekon-Platz,
- Nachweisgerate,
- sonstige Gerate und Materialien.

Art, Umfang und Standort der Sonderausristung bestimmen sich nach Aufgabenstellung und
zu erwartenden Einsatzen.

Spezielle MaBnahmen

Die speziellen Malinahmen sind Teil der EinsatzmaRnahmen im ABC-Einsatz.
Einsatzmallnahmen im ABC-Einsatz gliedern sich in:

- Fahrzeugaufstellung,

- ErstmalRnahmen,

- erganzende MalRnahmen,

- spezielle MalRnahmen,

- abschlieRende MalRnahmen.

Im Gegensatz zu Fahrzeugaufstellung, ErstmalRnahmen und erganzenden Malinahmen han-
gen die speziellen Mallnahmen stark von Art, Eigenschaft und Menge der ABC-Gefahrstoffe
ab. Spezielle Mallnahmen kdnnen deshalb erst nach einer weitgehenden Erkundung der Ge-
fahrenlage geplant und eingeleitet werden.

Ubergangsbereich

Der Ubergangsbereich ist der Bereich, der fiir den Aufbau und Betrieb der Erweiterung(-en)
eines Dekon-Platzes der Stufe lll erforderlich ist und ist Teil des Absperrbereiches. Dieser
stellt den Bereich dar, in dem Einsatzstellenfunktionen zugeordnet werden, die den Ubergang
von Personen und Objekten in den Gefahrenbereich hinein und aus dem Gefahrenbereich
heraus vorbereiten und sicherstellen. Der Ubergangsbereich stellt damit die Schleuse fiir einen
geordneten Ubertritt zwischen dem kontaminierten Gefahrenbereich und dem sauberen Ab-
sperrbereich dar. Der Ubergangsbereich kann z. B. den Sammelpunkt und die Patientenab-
lage vor der Dekontamination beinhalten, sowie den Dekontaminationsplatz. Er befindet sich
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aufderhalb der Wirkung der direkt vom Schadenobjekt ausgehenden ABC-Gefahren an der
Grenze zum Absperrbereich, da eine Kontaminationsverschleppung in den Absperrbereich
bzw. nachgeordnete Versorgungsbereiche wie z. B. Krankenhauser oder Einrichtungen des
Betreuungsdienstes zu verhindern ist. Daher sind fiir den Ubergangsbereich besondere
Schutzmalinahmen zu etablieren.
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ANLAGE 2:4A-REGEL FUR ABC-EINSATZE

A-Einsatz
Die im Einsatz erhaltene Personendosis ist umso
geringer, je groBer der Abstand zur radioaktiven Quelle
ist.
Zur Sicherung von radieaktiven Stoffen sind daher
Hilfsmittel wie Ferngreifer und Schaufeln zu nutzen.
Zur der Gamma-Di g inder
Umgebung von 5trahlenquellen hoher Aktivitst ist die
Verwendung von teleskopierbaren Sonden sinnvoll.

4 A - Regel

Abstand halten

B-Einsatz
Die Gefahr einer Kontamination mit einem B-
Gefahrstoff, einhergehend mit einer maglichen
Infektion sowie die Verschleppung dieser sind umso
geringer, je groker der Abstand zum jeweiligen B-
Gefahrstoff ist

Diesbeziglich sind im Gefahrenbereich so wenig
Personen und Personenbewegungen wie maglich
einzusetzen.

Ein Quaranténebereiche sind festzulegen.

C-Einsatz
Die Gefahr einer Kontamination mit einem C-
Gefahrstoff sowie die Verschleppung dieser sind umso
geringer, je groBer der Abstand zum jeweiligen
Gefahrstoff ist.

Sofern maglich sind samtliche EinsatzmaBnahmen im
Gefahrenbereich so zu planen und durchzufihren,
dass zum austretenden Gefahrstoff Abstand gehalten
wird.

Zur Konzentrationsbestimmung ist die Verwendung
einer Messlanze oder eines Messschlauches sinnvoll.

e kiirzer die A im Strat

E ist,
desto geringer ist die aufgenommene Persenendaosis.
Dieser Grundsatz gewinnt umsc mehr an Bedeutung,
je hiher die Gamma-Dosisleistung ist.

Aufenthalts-
dauer

begrenzen

Mit h d im Gefahren-
bereich steigt das Infektionsrisiko fir Einsatzkrafte und
sonstige Personen erheblich an.

Um Infektionen und daraus resultierende
Ubertragungen zu vermeiden, muss der Aufenthalt im
Gefahrenbereich so kurz wie mdglich gehalten
werden.

Aufent

le kiirzer die A im G ich ist,
desto geringer ist die Gefahr einer Beschadigung der
Schutzausriistung durch Penetration und Permeation
eines C-Gefahrstoffes. Dieser Grundsatz gewinnt umso
mehr an Bedeutung, sobald gefihrliche Gase oder
Dampfe freigesetzt werden.

Durch Mutzung von Deckungsmaglichkeiten aus
massivem Material (z. B. Wande, Erdwille) werden die
Dosisleistung und dadurch die Personendosis stark
reduziert.

Es ist darauf zu achten, dass Abschirmungen zerstart
oder unwirksam sein kénnen.

Abschirmung

nutzen

Beim Sichern radioaktiver Stoffe ist auf eine
ausreichende Abschirmwirkung des Ersatzbehaltnisses
zu achten. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese
Behéltnisse aus dem Gefahrenbereich gebracht
werden milssen.

Die ,Dichtheit” von Bereichen, insbesondere mit
Stoffen der Risikogruppe 3 und / oder Risikogruppe 4,
ist zwingend aufrecht zu erhalten.

Geschlossene Fenster, Tlren und Schleusen sowie
abgeschaltete Lifrungs- und Klimaanlagen ,schirmen”
Gefahren durch B-Gefahrstoffe ab.

Durch Mutzung von Deckungsmaglichkeiten aus
massivem Material, z. B. Wande, Erdwélle, Fahrzeuge,
werden Gefahrstoffkonzentrationen und mogliche
Kontaminationen stark reduziert.

Insbesondere bei explosiven Stoffen und
Gegenstanden ist aus der Deckung heraus zu arbeiten.
Die Kuhlung von Druckgasbehaltern in der Folge eines
Brandes ist ebenso aus der Deckung heraus
vorzunehmen

Rontgengerate und Anlagen zur Erzeugung
ionisierender Strahlen sind nach Ricksprache mit dem
Betreiber abzuschalten. Dabei ist zu beachten, dass,
sofern beim Betrieb der Anlage Neutronen oder
hochenergetische Gammastrahlung (grafer 20 MeV)
entstehen, auch nach dem Abschalten noch haohere
Daosisleistungen vorliegen konnen

Abschalten

Liftungs- und Klimaanlagen sind zur Verhinderung der
Ausbreitung und zur Vermeidung von
Kontaminationsverschleppung abzuschalten, sofern sie
nicht andere Sicherheitsfunktionen erfiillen wie z. B
Unterdruckhaltung.

Anlagen und Gerdte, die zur Lagerung oder zum
Transport von C-Gefahrstoffe dienen, sind bei einem
Stoffaustritt, sofern moglich und sinnvoll, zu
verschlieBen bzw. abzuschalten und zu sichern
Dadurch wird eine fortlaufende Ausbreitung
verhindert.

Das Abschalten von elektrisch betriebenen Gerdten zur
Vermeidung von Zindquellen ist gerade in Ex-
Bereichen unabdingbar.

ANLAGE 3:DEKON-MATRIX FUR DIE FEUERWEHR

Dekon-Stufe |
Sofort-Dekon

Einsatzart

Dekon-Stufe Il
Standard-Dekon

Dekon-Stufe Il
Erweiterte Dekon

So schnell wie mdglich kontaminierte
Hautpartien reinigen.

Bei Verdacht auf Hautkontamination oder
Inkorporation ist die Person einem
geeigneten Arzt vorzustellen

A-Einsatz

Nach Oberpriifung auf Kontamination mit
dem Kontaminationsnachweisgerat wird
die Schutzkleidung abgelegt.

Alles, was mehr als die dreifache Nullrate
aufweist, gilt als kontaminiert und ist in
geeigneter Weise zu verpacken und zu
kennzeichnen.

Dekontamination wie Stufe Il und Nutzung
bestimmter Sonderausstattung wie
Dusche, Zelte oder
Umkleidemdglichkeiten.

B-Einsatz So schnell wie moglich kontaminierte Desinfektion der Desinfektion wie Stufe Il und Nutzung
Hautpartien desinfizieren. Schutzkleidungsoberflache mit einem bestimmter Sonderausstattung wie
Einwirkzeiten beachten! geeigneten Desinfektionsmittel. Dusche, Zelte oder
Bei Verdacht auf Hautkontamination oder | Nach der Einwirkzeit wird die Umkleidemdglichkeiten.
Inkorporation ist die Person einem Schutzkleidung abgespiilt und abgelegt. AnschlieBend Ablegen der Schutzkleidung
geeigneten Arzt vorzustellen. Die Reinigungsflissigkeit ist aufzufangen. gef. auch der Unterbeldeidung.
Die Reinigungsfliissigkeit ist aufzufangen.
C-Einsatz So schnell wie méglich kontaminierte Dekontamination mit Wasser und Dekontamination mit warmen Wasser

Hautpartien reinigen.

Bei Verdacht auf Hautkontamination oder
Inkorparation ist die Person einem
geeigneten Arzt vorzustellen.

Hilfsmitteln. AnschlieBen wird die
Schutzkleidung abgelegt.
Die Reinigungsfliissigkeit ist aufzufangen.

und ggf. Reinigungszusédtzen und Nutzung
notwendiger Sonderausriistung wie
Dusche, Zelte oder Umkleideméglichkei-
ten. AnschlieRend Ablegen der Schutzklei-
dung ggf. auch der Unterbekleidung.

Die Reinigungsflissigkeit ist aufzufangen.
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ANLAGE 4:KENNZEICHNUNG DER GEFAHRENBEREICHEN

A-Gefahren

Feuerwehr!
Gefahrengruppe |

Feuerwehr!
Gefahrengruppe Il

Feuerwehr!
Gefahrengruppe Il

B-Gefahren

Labor S 1 oder
Tierstall S 1

C-Gefahren

Labor S 2 oder

Tierstall S 2

LaborS3 oderS4

Fir Bereiche mit C-Gefahrstoffen besteht keine rechtliche Kennzeichnungspflicht. Stoffe und

Materialien der Gefahrengruppen IC sind allgegenwartig. Die Gefahrengruppe IIC kann

schon in Warenhausern und Baumarkten vorliegen. Fir Betriebe, die C-Gefahrstoffe in einer
Menge lagern oder verarbeiten, die der Gefahrengruppe IlIC zuzuordnen sind, werden in der

Regel Feuerwehrplane aufgestellt, in denen die Gefahrenbereiche ausreichend dargestellt

sind.

ANLAGE 5:ERFASSUNGSBLATT FUR DEN A-EINSATZ (MUSTER)

Einsatzstelle:

Einsatznr.:

| Zeit:

| Datum:

Funktion

Name; Vorname

Personen-
dosimeter

Dosiswarngerat

Im Gefahrenbereich

Nr.:

zuriick

Nr.:

Dosis

yvon

bis

Kontamination

Ja/Nein

Wo/Was

ATiFu

A-TrM 1

A-TrM 2
(Me)

W-TrFii

W-TrM

S-TrFu

S-TrM
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ANLAGE 6:MUSTER PERSONENBEGLEITKARTE/DEKONTAMINATIONS-

NACHWEIS

Personenbegleitkarte/Dekontaminationsnachweis

1. Daten des Betroffenen?

Stralie/Haus-Nr.:

Geschlecht: O weiblich O mannlich O divers

MName: Aufklaber
oder

Vorname: Nummer

Geburtsdatum:

Aufenthaltsort(e) im Gefahrenbereich:

Aufenthaltsdauer im Gefahrenbereich:

2. Kontamination mit?

Stoffname:

3. Inkorporation?

OJa [ Nein O verdacht

UN oder CAS-Nummer:

Einwirkdauer:

Weitere Infos (ggf. Riickseite)

Kontamination auf Kleidung/Schutzkleidung

Bitte kontaminierte 5tellen markieren!

Kontamination auf ungeschiitzter Haut

Rifm ojfe

Bitte kontaminierte Stellen markieren!

4., DekontaminationsmaBnahmen?
O Entkleidet

[0 Offensichtliche Kontamination abgetupft

O Mit Wasser abgewaschen

O Seife wurde verwendet

O Sonstiges Mittel

O Schwarnm,Tuch

5. Absender?

Feuerwehr/Dienststelle

Mame Protokollfihrer

Datum Uhrzeit
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ANLAGE 7:MUSTERUNTERWEISUNG UND FREIWILLIGKEIT NACH
STRLSCHG

Unterrichtung liber die Freiwilligkeit nach § 114 Strahlenschutzgesetz sowie
liber die Festlegung der Maximaldosis fiir Frauen im gebarfahigen Alter

Ergidnzende Unterrichtung nach § 114 StrlSchG fiir Notfalleinsatzkrafte, bei denen im Einsatz
effektive Dosen von mehr als 100 mSv im Einsatz moglich sind:

Sie gehoren als Einsatzkraft mit ABC-Ausbildung zu den Personen, die bei Freisetzungen von
oder Unfallen mit radioaktiven Stoffen eingesetzt werden. Nach § 114 StrISchG dirfen Sie
Dosen von mehr als 100 mSv, wie sie nach FwDV 500 zur Rettung von Menschenleben zulassig
sind, nur ausgesetzt werden, wenn Sie vorher lber die Gesundheitsrisiken und Schutz-
malinahmen unterrichtet wurden. |hr Einsatz ist dann freiwillig.

Die FwDV 500 beschréankt die Dosis zur Rettung von Menschenleben auf 250 mSv. In
Ausnahmefdllen darf auf Anweisung des Einsatzleiters diese Grenze Uberschritten werden,
wenn dies nach Beurteilung einer fachkundigen Person unverzichtbar und vertretbar ist. Die
betroffenen Einsatzkrdfte missen auf diese Lage hingewiesen werden. Die Dosis darf aber
gemal § 114 StrISchG in keinem Fall mehr als 500 mSv betragen.

Dosen unterhalb von 500 mSv rufen im Allgemeinen keine (deterministischen, also erst ab
einem Schwellenwert auftretenden) Strahlenschdden hervor (ICRP-103, BfS). Allerdings
erhéht sich das Risiko durch Krebs zu erkranken. Daher ist jede unndtige Strahlenbelastung zu
vermeiden.

Nach dem Einsatz miissen Sie einer/-m nach StriSchV ermachtigten Arztin bzw. Arzt vorgestellt
werden.

Unterrichtung fiir Frauen im gebarfihigen Alter:

Der § 114 (1) StrISchGi. V. m. § 78 (4) StrlSchG regelt, dass Frauen im gebarfahigen Alter einen
besonderen Schutz genieffen und der Grenzwert fur die (iber einen Monat kumulierte Organ-
Aquivalentdosis an der Gebarmutter 2 mSv betragt. Daher ist fiir diesen Personenkreis der
,Referenzwert effektive Dosis” (Kapitel 2.4.1 FwDV 500) grundsatzlich auf 2 mSv je Einsatz und
Monat festzulegen. Die Teilnahme an einem Einsatz, bei dem eine hdhere Dosis erwartet wird,
soll nurin Ausnahmeféllen erfolgen. Als Ausnahme kénnen z. B. Einsdtze zur Menschenrettung
angesehen werden.

Mit |hrer Unterschrift bestatigen Sie, dass Sie Uber die Risiken eines Einsatzes mit einer zu
erwartenden Dosis von Uber 100 mSv unterrichtet wurden. lhnen ist bekannt, dass Sie im
Einsatzfall Ihre freiwillige Teilnahme durch Unterschrift bestétigen missen.

Frauen im gebérfahigen Alter bestétigen aulRerdem, dass sie iber ihren besonderen Schutz
gemal § 114 (1) StriSchGi. V. m. § 78 (4) StrISchG unterrichtet wurden.

Ort, Datum Unterschrift

71





